
豆類ラック乾燥施設 フロー

1. 豆類ラック乾燥施設フロー

夾雑物 網上  網下

中抜き

その他必要に応じて流調タンク等を設けること。

2. 動力
＜現状＞ ＜計画＞

臨時受電 常時へ変更

：自費範囲 ：QP増改造と集出荷貯蔵施設への受電は別途
 QPから豆類ラック乾燥施設への引込は見込む
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3. 電算処理フロー

荷受伝票発行 トラックから      農産物貯蔵施設へ
① 年月日時間 コンテナ荷下ろし
② 荷受番号 リフト運搬
③ 生産者氏名
④ 生産者コード QRコード読取 荷受情報と紐付 伝票発行
⑤ 車番 ① 年月日時間
⑥ 水分 （荷受水分） ② 荷受番号
⑦ 皆掛重量 （kg） ③ 生産者氏名
⑧ 容器重量 （kg） ④ 生産者コード
⑨ 風袋重量 （kg） ⑤ 品種
⑩ 受入重量 （kg） ⑥ 水分 （乾燥水分）
⑪ QRコード （新規） ⑦ 皆掛重量 （kg）
※ 現状ある車番は今後不要とする ⑧ 容器重量 （kg）

⑨ 風袋重量 （kg）
参考 現状伝票 ⑩ 受入重量 （kg）

⑪ 乾燥履歴
※ 現状ある車番は不要

現状の荷受時の伝票情報をラック乾燥にても紐付けし、既存乾燥設備との
従来通りの伝票の流れと差異が無いようにする。
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