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NO アイテム名 仕様 数量

Kラウンドポスト（S） φ89.1アルミ押出形材　アルマイト仕上（シルバー） -

マルチクランプ アルミ合金鋳物　合成樹脂塗装（アースグレー） -

ワンダー四角デッキ t3.2パンチング鋼板ノンスリップコーティング（ブルーグレー） -

1 【変形】1800_モーグルヒル（B）6連
FRP成形品（クリアブルー）、FRPインフュージョン圧着成形品（クリアライトブルー）、t2.0ステンレス鋼板、

t19HPEパネル（ブルー／イエロー）、φ60.5鋼管 溶融亜鉛メッキ、φ34鋼管 電気亜鉛メッキ 合成樹脂塗装（シルバ

ー）

1

2 ワンダーガードパネル1段（B） t19HPEパネル（ブルー） 2
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プレイポートワンダー モーグルヒル

製品図 基礎図
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設置上の注意

・本製品はおおむね6才～12才を対象にデザインされています。

・本製品の専有スペースとしての安全域を確保すること。

・落下等による危険を最少にするために安全域内の設置面には適切な

  衝撃吸収性を有する材料を敷設すること。

・本製品はJPFA-SP-S:2024に準拠した製品です。

・本製品は（一社）日本公園施設業協会の団体加入する

　公園施設団体賠償責任保険制度を適用します。

!

※築山（別途工事）の形状は参考です。

※トンネル（別途工事）の形状、配置は参考です。

※デッキ上の数値は、デッキ天端レベルを示します。

※基礎の土被りは150mm以上確保をお願い致します。

※基礎伏図記載の基礎周辺の数値は、基礎コンクリート下端の高さを示します。

基礎伏図 S=1/50
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安全領域を示す
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トンネルφ1000（別途工事）を示す

築山（別途工事）を示す
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ストリートアスレチックス（背のばしベンチ）

CF-73839RD

2025/02/13

齊藤(敦) 河合(勇) 小杉(準)
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外観図＊S=1/15

G.L

上台              ：105×40、90×40 REKWOOD2（レッド）

背                ：60×35 REKWOOD2（レッド）

支柱              ：φ48.6×t3.2鋼管、φ21.7xt2.8鋼管

　　　　　　　　　　溶融亜鉛メッキ 合成樹脂塗装（アースグレー）

　　　　　　　　　　樹脂キャップ（ブラック）

支柱B             ：φ48.6×t3.2鋼管

                    溶融亜鉛メッキ 合成樹脂塗装（アースグレー）

背フレーム        ：t2.3鋼板、t4.5鋼板

                    電気亜鉛メッキ 合成樹脂塗装（アースグレー）

ビーム            ：L-50x50xt4等辺山形鋼

                    電気亜鉛メッキ 合成樹脂塗装（アースグレー）

座受け金物（中間）：t4.5鋼板

                    電気亜鉛メッキ 合成樹脂塗装（アースグレー）

説明シール　　　　：CAPPタフジェット

質量　　　　    　：71kg

(
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設置上の注意

・本製品は大人を対象にデザインされています。

・本製品の専有スペースとしての安全域を確保すること。

・落下等による危険を最少にするために安全域内の設置面には適切な

　衝撃吸収性を有する材料を敷設することを推奨します。

・ISO9001認証取得企業で品質管理された製品です。

・（一社）日本公園施設業協会　SPL表示認定企業の製造製品です。

・本製品は（一社）日本公園施設業協会の団体加入する

　公園施設団体賠償責任保険制度を適用します。

!

落
下

高
さ

A部詳細図　S=1/5(708)

260

405
(16)(286)

1600

3
5

6
0

42

説明シール表示内容詳細図

1500

(4600)

設置スペース S=1/100

1
5
0
0 (
3
7
1
0
)

1500

1
5
0
0

・基礎変更

上台

基礎を示す

背

A部

説明シール

樹脂キャップ

φ6ステンレストラスタッピンネジ

背フレーム

M8ステンレス六角穴付ボタンボルト

背

座受け金物（中間）ビーム

支柱支柱B

基礎コンクリート

クラッシャーラン

安全域を示す



No. 仕　上　・　備　考
承認 検図 製図 尺度 品番 品名

名　　　　　称

図番

個数 材　  質　・　寸　　法

積雪条件地表面粗度区分風速

設計条件件名/納入場所 －Ⅲ 100 kN/㎡34 m/s右記設計条件に適合する場所

組立式

G.L.

アンカーφ13(2ヶ所）

リング

ボード

ネット

コンクリート

砕石

　ポール
□100×t4.5

　アーム
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1/30 RT-B062130
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短期地耐力

Ｂ０６２１３０Ｂ

23.10.25
　布施

23.10.25
　藤原

23.10.25
　安並

仕様
　ボード　：アルミ合金  板厚6mmパンチング板
            焼付塗装
　ポール　：一般構造用角型鋼管（JIS G3466 STKR）
　　　　　　電気亜鉛メッキ処理後焼付塗装
　アーム　：一般構造用角形鋼管（JIS G3466 STKR)
            一般構造用炭素鋼鋼管（JIS G3444 STK)
            電気亜鉛メッキ処理後焼付塗装　
　リング　：一般構造用圧延鋼材（JIS G3101 SS)
            電気亜鉛メッキ処理後焼付塗装（橙色）
　ネット　：ビニロン 20S/300本
　ねじ類　：ステンレス製（SUS304)
  重量　　：117kg/半対　　

注意
　・本製品は風速34m/s、地表面粗度区分Ⅲで設計しております。
　　これに適合しない場所に設置する場合は弊社までご相談ください。

　・基礎寸法は参考です。短期地耐力100kN/㎡を想定しておりますが、
　　現場の状況に合わせて設計してください。

(200)

□1000

※ 製品は(一社)日本公園施設業協会 ＪＰＦＡ－ＳＰＬ－Ｓ　２０２４に準拠する。
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個数 材　  質　・　寸　　法
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No.

承認 検図

名　　　　　称

08.05.08
  上野

08.05.08
  上野

08.05.08
  橋本
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RT-P170119
防護マット□100用　　
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マジックテープ
　　巾５０mm

固定バンド
　３本付
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(ﾊﾞｽｹｯﾄｺﾞｰﾙ用)

株式会社

重量：2.3kg

緑 青 黄 白

色

赤

※標準色は赤色となります

 仕様   外皮　　：防水帆布
　　　　芯材　　：ポリエチレンフォーム
　　　　固定方法：マジックテープ　固定バンド３本付
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壮瞥硬石外柵用野面石      

壮瞥硬石外柵用野面石      

北海道環境株式会社工事名：


