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ベッドジャンパー/□3000基礎固定タイプ

CP-02602(変)

2024/12/18

大平(十) 酒井(亜) 小杉(準)

1/50

-007より、基礎変更 2025/03/26吉田(芽)酒井(亜)小杉(準)
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テント　　　　　高機能エステル帆布/フッ素樹脂コート加工/アイボリー（防炎認定品）

                高耐候印刷

テントパイプ　　□32×t1.6角鋼管 溶融亜鉛メッキ仕上

フレーム　　　　□125×t3.2角鋼管、t2.3鋼板、4×50等辺山形鋼、6×75等辺山形鋼

　　　　　　　　溶融亜鉛メッキ仕上

クッション材　　PE樹脂網状構造体

下地材　　　　　リサイクルPP樹脂製 パレット

取付部詳細図 S=1/20

設置スペース S=1/100
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 設置上の注意

・本製品の専有スペースとしての安全領域を確保すること。

・落下等による危険を最少にするために安全領域内の設置面

  には適切な衝撃吸収性を有する材料を敷設すること。

・本製品はおおむね3才～6才を対象にデザインされています。

・本製品はJPFA-SP-S:2024に準拠した製品です。

・本製品は（一社）日本公園施設業協会の団体加入する

　公園施設団体賠償責任保険制度を適用します。

・設置に際しては（一社）日本公園施設業協会「遊具の安全に関する規準」

  で示す「跳躍系遊具」として、サインを併設すること。

・併設するサインは安全領域外に配置すること。
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※変更内容

・テント印刷仕様

・基礎変更

※印刷内容は、別途カラー資料にて打合せの上決定とする。

基礎を示す

フレーム

下地材

クッション材

テント

砕石

安全領域を示す

M10あと施工アンカー

テント

クッション材
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ちびっこマウンテン

CP-01610
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大平(十) 酒井(亜) 小杉(準)
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-003より、基礎変更 2025/03/26 吉田(芽)酒井(亜)小杉(準)
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設置上の注意

・本製品の専有スペースとしての安全領域を確保すること。

・落下等による危険を最少にするために安全領域内の設置面には適切な

  衝撃吸収性を有する材料を敷設すること。

・本製品はおおむね1才～3才を対象にデザインされています。

・本製品はJPFA-SP-S:2024に準拠した製品です。

・本製品は（一社）日本公園施設業協会の団体加入する

　公園施設団体賠償責任保険制度を適用します。

本体          耐候ソフトコーティング（ピンク・オレンジ）

              発泡性フォーム、強化プラスチック下地

質量　　　　　341kg

!

設置スペース　S=1/100

外観図　S=1/30

基礎伏図　S=1/60
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※変更内容：

・基礎変更

12-M10あと施工アンカー

(KC1070)

安全領域を示す

C50面取り
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ちびっこスライダー
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-005より、基礎変更 2025/03/26 吉田(芽)酒井(亜)小杉(準)
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基礎詳細図 S=1/30

すべり面　　　　　：t1.5 ステンレス鋼板 HL仕上

側壁　　　　　　　：t19 HPEパネル（イエロー/ベージュ）

ステップ　　　　　：t19 HPEパネル（グリーン）

スライダーフッター：L-50×50×t4 等辺山形鋼

　　　　　　　　　　溶融亜鉛メッキ

サイドフッター　　：t6×65 平鋼

　　　　　　　　　　溶融亜鉛メッキ 合成樹脂塗装（イエロー/ベージュ）

質量　　　　　　　：80kg

設置上の注意

・本製品の専有スペースとしての安全領域を確保すること。

・落下等による危険を最少にするために安全領域内の設置面には適切な

  衝撃吸収性を有する材料を敷設すること。

・本製品はおおむね1才～3才を対象にデザインされています。

・本製品はJPFA-SP-S:2024に準拠した製品です。

・本製品は（一社）日本公園施設業協会の団体加入する

　公園施設団体賠償責任保険制度を適用します。
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※変更内容：

・基礎変更

166143

スライダーフッター

サイドフッター

安全領域を示す

サイドフッター

基礎を示す
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ちびっこハウス
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設置上の注意

・本製品の専有スペースとしての安全領域を確保すること。

・落下等による危険を最少にするために安全領域内の設置面には適切な

  衝撃吸収性を有する材料を敷設すること。

・本製品はおおむね1才～3才を対象にデザインされています。

・本製品はJPFA-SP-S:2024に準拠した製品です。

・本製品は（一社）日本公園施設業協会の団体加入する

　公園施設団体賠償責任保険制度を適用します。

Ｋラウンドポスト　：φ89.1アルミ押出形材 アルマイト仕上（シルバー）

マルチクランプ  　：アルミ合金鋳物 合成樹脂塗装（アースグレー）

ルーフパネル　　　：t19HPEパネル（グリーン/ブルー/ベージュ）

テーブルパネル　　：t19HPEパネル（イエロー/ベージュ）

ベンチパネル　　　：t19HPEパネル（イエロー/ベージュ）

質量　　　　　　　：96kg
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※変更内容：

・基礎変更

安全領域を示す

基礎を示す
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側壁　　　　：t19 HPEパネル（レッド）

フレーム　　：t4.5鋼板　φ27.2×t2.3鋼管

　　　　　　　電気亜鉛メッキ 合成樹脂塗装 （イエロー）

ベース　　　：t6×50平鋼 溶融亜鉛メッキ仕上

質量　　　　：21kg
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どうぶつパネル（ゴリラ）
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-006より、基礎変更 2025/03/26吉田(芽)酒井(亜)小杉(準)
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外観図 S＝1/15

設置スペース　S=1/30

設置上の注意

・本製品の専有スペースとしての安全領域を確保すること。

・落下等による危険を最少にするために安全領域内の設置面には適切な

  衝撃吸収性を有する材料を敷設すること。

・本製品はおおむね1才～3才を対象にデザインされています。

・本製品はJPFA-SP-S:2024に準拠した製品です。

・本製品は（一社）日本公園施設業協会の団体加入する

　公園施設団体賠償責任保険制度を適用します。
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※変更内容：

・基礎変更

基礎を示す

側壁

フレーム

ベース

M8あと施工アンカー(KB-865)

安全領域を示す
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リトルポップ（パンダ）

CP-01400（変）
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-008より、基礎変更 2025/03/26 吉田(芽)酒井(亜)小杉(準)
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上台    ：FRP成形品 合成樹脂塗装

ステップ：FRP成形品 合成樹脂塗装

　　　　　ノンスリップシート

グリップ：アルミ合金鋳物 合成樹脂塗装（イエロー）

支柱    ：φ60.5×t3.8鋼管

          溶融亜鉛メッキ 合成樹脂塗装（ライトグレー）

外観図 S=1/10
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※ISO9001認証取得企業で品質管理された製品です。

※（一社）日本公園施設業協会　SPL表示認定企業の製造製品です。

※（一社）日本公園施設業協会の生産物賠償責任保険に加入した製品です。

※本製品は乳幼児を対象としたスツールです。

※本製品を使用する際は保護者（大人）の介助の元でご使用ください。

※本製品の最大常用荷重は40kgです。

※構造検討や詳細設定により基礎や仕様が変更になる場合がございます。

変形内容

・SP表示→SPL表示   ・基礎変更

・3～6才対象→乳幼児

・機構部固定式

・支柱長さ

・アンカー削除

・ベース式

4-M12あと施工アンカー

（接着系アンカー）

グリップ

上台

ステップ

支柱

基礎を示す
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リトルポップ（ライオン）

CP-01401（変）
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-009より、基礎変更 2025/03/26吉田(芽)酒井(亜)小杉(準)
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上台    ：FRP成形品 合成樹脂塗装

ステップ：FRP成形品 合成樹脂塗装

　　　　　ノンスリップシート

グリップ：アルミ合金鋳物 合成樹脂塗装（イエロー）

支柱    ：φ60.5×t3.8鋼管

          溶融亜鉛メッキ 合成樹脂塗装（ライトグレー）

落
下
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※本製品は乳幼児を対象としたスツールです。

※本製品を使用する際は保護者（大人）の介助の元でご使用ください。

※本製品の最大常用荷重は40kgです。

※構造検討や詳細設定により基礎や仕様が変更になる場合がございます。

※ISO9001認証取得企業で品質管理された製品です。

※（一社）日本公園施設業協会　SPL表示認定企業の製造製品です。

※（一社）日本公園施設業協会の生産物賠償責任保険に加入した製品です。
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変形内容

・SP表示→SPL表示   ・基礎変更

・3～6才対象→乳幼児

・機構部固定式

・支柱長さ

・アンカー削除

・ベース式

グリップ

上台

ステップ

支柱

基礎を示す

4-M12あと施工アンカー

（接着系アンカー）
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リトルポップ（サイ）
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-010より、基礎変更 2025/03/26吉田(芽)酒井(亜)小杉(準)
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上台    ：FRP成形品 合成樹脂塗装

ステップ：FRP成形品 合成樹脂塗装

　　　　　ノンスリップシート

グリップ：アルミ合金鋳物 合成樹脂塗装（イエロー）

支柱    ：φ60.5×t3.8鋼管

          溶融亜鉛メッキ 合成樹脂塗装（ライトグレー）

外観図 S=1/10
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※ISO9001認証取得企業で品質管理された製品です。

※（一社）日本公園施設業協会　SPL表示認定企業の製造製品です。

※（一社）日本公園施設業協会の生産物賠償責任保険に加入した製品です。

※本製品は乳幼児を対象としたスツールです。

※本製品を使用する際は保護者（大人）の介助の元でご使用ください。

※本製品の最大常用荷重は40kgです。

※構造検討や詳細設定により基礎や仕様が変更になる場合がございます。
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変形内容

・SP表示→SPL表示   ・基礎変更

・3～6才対象→乳幼児

・機構部固定式

・支柱長さ

・アンカー削除

・ベース式

グリップ

上台

ステップ

支柱

基礎を示す

4-M12あと施工アンカー

（接着系アンカー）
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リトルポップ（ゾウ）
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上台    ：FRP成形品 合成樹脂塗装

ステップ：FRP成形品 合成樹脂塗装

　　　　　ノンスリップシート

グリップ：アルミ合金鋳物 合成樹脂塗装（イエロー）

支柱    ：φ60.5×t3.8鋼管

          溶融亜鉛メッキ 合成樹脂塗装（ライトグレー）

外観図 S=1/10
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※ISO9001認証取得企業で品質管理された製品です。

※（一社）日本公園施設業協会　SPL表示認定企業の製造製品です。

※（一社）日本公園施設業協会の生産物賠償責任保険に加入した製品です。

※本製品は乳幼児を対象としたスツールです。

※本製品を使用する際は保護者（大人）の介助の元でご使用ください。

※本製品の最大常用荷重は40kgです。

※構造検討や詳細設定により基礎や仕様が変更になる場合がございます。
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変形内容

・SP表示→SPL表示   ・基礎変更

・3～6才対象→乳幼児

・機構部固定式

・支柱長さ

・アンカー削除

・ベース式

グリップ

上台

ステップ

支柱

基礎を示す

4-M12あと施工アンカー

（接着系アンカー）
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（風荷重は昭和５７年改正の建築基準法・同施行令に基づく風圧力 ＧＬ＋０ｍ に依る）
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備考

設計条件
風 荷 重・・・昭和５７年改正の建築基準法・同施行令に基づく風圧力に依る。
雪 荷 重・・・積雪深さ１．２ｍ以下(雪密度０．３ｔ／ｍ）

基礎条件・・・長期許容地耐力 ９８ｋＮ／㎡（１０ｔ／㎡）
凍土深さ３０ｃｍとする。

荷重は沈降圧のみとする。
尚、風荷重と雪荷重の組合わせは行わない。

・ ・
・主 柱
パネル取付金具類

外装について１．
亜鉛・アルミ・マグネシウム合金めっきの
上高耐候性樹脂粉体塗装

・ワイヤメッシュ
亜鉛めっきの上高耐候性樹脂粉体塗装

胴　　縁
・ ・

・ ・・ボルト、ナット 溶融亜鉛めっきの上防錆着色処理

S=1:6

角根BN M8×70

胴縁

押え金具

(W付）

ジョイント

角根BN M8×35

（W,SW付）

Ａ部取付図 S=1:6Ｂ部取付図
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（風荷重は昭和５７年改正の建築基準法・同施行令に基づく風圧力 ＧＬ＋０ｍ に依る）
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（ハイテンション線）

［積雪寒冷地用］
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（　）内は芯線径を示す。
パネル斜視図
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設計条件

雪 荷 重・・・積雪深さ１．２ｍ以下(雪密度０．３ｔ／ｍ）

基礎条件・・・長期許容地耐力 ９８ｋＮ／㎡（１０ｔ／㎡）
凍土深さ３０ｃｍとする。

風 荷 重・・・昭和５７年改正の建築基準法・同施行令に基づく風圧力に依る。

備考

荷重は沈降圧のみとする。
尚、風荷重と雪荷重の組合わせは行わない。

・・・

・・・

パネル取付金具類

スペ－サ－
・・・

１．

２．

・ワイヤメッシュ

・ボルト、ナット

・戸当り付両面回転施錠

本図門扉は片側１８０゜開きとする。

外装について

・門  柱、枠  体

溶融亜鉛めっきの上防錆着色処理

亜鉛・アルミ・マグネシウム合金めっきの

溶融亜鉛めっきのみ

上高耐候性樹脂粉体塗装

亜鉛めっきの上高耐候性樹脂粉体塗装
  胴　縁

・・・

注意

　両面回転施錠の戸当りが障害物と干渉するため、開き方向の変更が必要で
・施錠門柱の扉開き側に障害物（兼用フェンス、壁など）を有する場合には、

　ある。

門柱

41 34 
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開き方向

扉枠

門柱・扉枠位置関係図

GL+0m 

□300 

スペ－サ－


