
４－ﾀﾞﾌﾞﾙﾅｯﾄ、ﾜｯｼｬｰ(M24)

4-丸棒：?25

8-支持棒：?13
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3.文字及び輪郭　 　 は浮き出し銀色とします。

　　　2.銘板の地色はグリーン色で焼付塗装仕上げ

注記）1.銘板の材質は黄銅板（真鍮板）で、厚さ0.5mmとします。

管　　理　　票

4-取付穴φ3.2
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管理番号

電圧　     

ﾎﾟｰﾙ　　   

Ｖ 入 力  ＶＡ

施工　   

灯具

施工　   

制御

施工　   ．

．

．

北  海  道

　　　4.表示文字はご指定とします。

平成  

平成  

平成   

装置

設計者名

設計年月

図面番号

北　海　道　網　走　市

工事名

路線名

年　度

縮　尺

図面名
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接地線：IV5.5 Ｄ種

75
0

切込砕石：0～80mm

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ：C-4

照明柱：直線形鋼管ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙH=10mﾍﾞｰｽ式

G.L

ﾎﾟｰﾙ内配線：ｺﾈｸﾀ付専用ｹｰﾌﾞﾙ(接地線含む,器具側付属）

（灯具脱落防止ﾜｲﾔｰ付）

ランプ：白色系LED

電線保護管：PF-S16

引込用ﾌｯｸﾊﾞﾝﾄﾞ(ﾒｯｷ）

ﾆｯﾌﾟﾙ加工：28mm

          ：VVF2.0mm×2C（引込電源用)

先端加工：Φ60.5×120L

LED照明灯姿図　（参考図）
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ベースプレート詳細図　

アンカーボルト詳細図　

ﾎﾟｰﾙ銘板　

令　和　7　年　度

令　和　7　年　4　月

参　考

LED照明灯姿図（参考図）

φ165

開閉器：安全ブレーカー

LED電源装置：100～240V

組ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ：Φ25×500L

2,700

掘削参考図　
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床掘　（1.6/6）（0.9*2.7+2.7*0.9+2（2.7*2.7+0.9*0.9））＝5.61m3

埋戻し　5.61-（1.5*0.5*0.5+0.1*0.7*0.7）＝5.18m3

不足土　5.61×0.9-5.18＝-0.13m3

φ85

4-30ｷﾘ

（M24 A.BOLT）

PL-12

開口部（600×130）

700

500

照明器具：LED道路灯:KCE050-2（溶融亜鉛メッキ）

（仕　上：溶融亜鉛メッキ）


