
A1

A3

Ｅ

０

表紙、図面目録

潮見市営住宅B棟建設電気設備工事

潮見市営住宅B棟建設電気設備工事

図　面　リ　ス　ト

表紙、図面目録

　　　０８

　　　０９

　　　１０

　　　１１

　　　１２

　　　１３

　　　１４

　　　１５

　　　１６

　　　１７

　　　１８

　　　２０

　　　２１

　　　２２

　　　２３

　　　１９

　Ｅ－　０

電　気　設　備　図

共同住宅用自働火災報知設備　系統図・凡例・注記
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共同住宅用自働火災報知設備１階平面図

共用電灯設備１階平面図
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弱電系統図

弱電設備１階平面図

弱電設備ピット平面図

共通特記仕様書（１）

電気設備工事特記仕様書

構内外線図

強電幹線系統図

幹線設備ピット平面図

幹線設備１階平面図

　共特－０１

　共特－０２ 共通特記仕様書（２）

　　　０７

　　　０６

　　　０５

　　　０４

　　　０３

　　　０２

　　　０１

幹線設備２階平面図

幹線設備３階平面図

共用電灯設備２階平面図

共用電灯設備３階平面図

電灯設備　３ＬＤＫ　平面詳細図

弱電設備２階平面図

弱電設備３階平面図

共同住宅用自働火災報知設備２階平面図

共同住宅用自働火災報知設備３階平面図
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測定時期  ※測定を行う時期は、監督職員の指示による。 

・外構工事　　 (

工事種目 新築

１
章

設備機器用、天井、壁、床下地の開口 
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階
床
面
積
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暖
房

建
築

建築面積 

建ぺい率 

延べ床面積 

容積率 

6 別途工事 

本工事に関係のある工事は下記のとおりである。 

※下記●は工事対象範囲を示す。 

工種 

項目 

備考 

1 
躯体の設備配管用のｽﾘｰﾌﾞ、箱抜等及びﾓﾙﾀﾙ

等の充填 

2 

5 

25 

29 

1.道産材等の

優先使用 用するよう努めること。(木材及び木材製品は除く。) 

2.環境への

配慮 

受注者は本工事において、次の(1)から(4)を順守するとともに、北海道公共

建築工事シックハウス対策マニュアルに基づき工事を行うこと。  

(1)化学物質を放散させる建築材料等(※１) 

※１ 化学物質を放散する建築材料等 

合板／木質系フローリング／構造用パネル／集成材／単板積層材／

ＭＤＦ／パーティクルボード／その他の木質建材／ユリア樹脂板／

壁紙／保温材／緩衝材／断熱材／接着剤／塗料／仕上材料／表面処

理用木材保存(防腐・防蟻)剤  

濃度測定

測定回数  ＊ １回  ○ ２回 

測定方式  拡散法(パッシブ方式)または厚生労働省が示す標準 

分析方法  厚生労働省の示している分析方法による。 

3.地域材の

優先使用

本工事に使用する木材または木材を原料とする資材を使用する場合は、地域

材を優先的に使用することとし、使用した材料の種別、産地等を監督職員に

報告すること。 

4.合法木材

の使用 

木材又は、木材を原料とする資材を使用する場合は、間伐材や合法性の証明

された材を使用すること。また、木材の合法性の証明は、「木材・木材製品

の合法性、持続可能性の証明のためのガイドライン」(平成１８年２月林野

庁)に準拠し、資材納入業者から証明を受けるとともに、証明書類を工事完

了年度から起算して５年間保存すること。 

5.特別な材

料の工法

6.品質計画 建築基準法に定められた区分等 

総合図は施工図作成に先立ち、建築、設備、その他、別途発注工事請負者の

情報を全て盛り込み、それらの接点の細部調整を行うためのものとする。 

監督職員の指示により、建築工事請負者が元図(平面図、展開図、天井伏図

等)を作成する。 

設備その他の各関連工事各施工者は、協力して各工事の機器類等を元図に記

載し、相互調整を行う。 

3

4

6

8

01

31

51

71

81

12

22

82

03

構造／階数

部分引渡しの範囲

7

9

11

12 

14 上記の給排水配管接続及び排水トラップ

16

27 

26

24 

19

23

20

(測定時の平均室温が２０度に満たない場合は、厚生 

労働省が示す温度、湿度による補正(ホルムアルデヒ 

ド)を行うこと。 

・垂直積雪量

・風速       

7.施工図等 各工事の施工に先立ち、各施工図の基準図となる総合図を作成する。 

・     工事    (

・     工事    (

本工事に使用する主要資材は、道産資材及び北海道認定リサイクル製品を使

敷地面積 

ⅡⅡ ．．

31

35

36

37

34

10.工事写真 

11.技能士 

 ＜職種＞ 

(2)完成写真 

ｶﾗｰｷｬﾋﾞﾈ版2部 内1部は製本とし、1部は台紙に整理すること。 

台紙の支給( ○ 行う ＊ 行わない ) 

 ﾃﾞｼﾞﾀﾙｶﾒﾗ等の電子媒体による写真の使用については、事前に協議す

るものとし、印刷等の出力については、 ①ﾌﾟﾘﾝﾀｰはﾌﾙｶﾗｰで300dpi以上。

②用紙、ｲﾝｸ等は通常の使用条件のもとで3年間程度に顕著な劣化が生

じないものを使用する。なお受注者は著作物等(工事写真・完成写真等)

の利用を発注者に許諾するものとする。 

部) 

(4)その他、必要とする書類については、監督職員の指示による。 

15.電力料金

の負担 

本工事施行中に生じた疑義は、請負者において質問を行い、記録書として作

成する。設計図書に標準的な部分を表示した場合、これに準ずる他の部分も

疑義8.

標準的な部分に見倣って施工するものとする。 

納まり、取合いのための変更、または多少の員数の増減等、軽微な変更は請9.軽微な変更

負金額の範囲内において施工するものとする。 
3 工事内容 

上記の給排水配管接続及び排水トラップ

▼
▼

▼
▼

▼

▼
▼

▼
▼

▼

工　事　概　要

1 工事名称 

2 工事場所

2. 特記事項の適用については次による。 

4. 本工事における工事監理業務委託の有無       ＊ 有    ○ 無 

5. 工期前に工事が完成する場合の、共通仮設費等の減額分の合計額が工事費の１／１００を超え 

3. この特記仕様書に施工部位の記載のないものは図面によるものとする。 

1．図面(工事数量総括表を含む)及びこの特記仕様書に記載されていない事項は、全て国土交通 

ﾆ.特記事項に記載の( )内表示番号は、標準仕様書の該当項目、該当図又は該当表を示す。 

ﾊ.特記事項で○印を塗りつぶしたものと、＊ 印のつけたものがある場合は、共に適用する。 

ﾛ.特記事項は○印を塗りつぶしたものを適用し、塗りつぶしのない場合は ＊ 印をつけたもの 

る場合は、発注者と受注者が協議し工事請負額を減額できることとする。 

を適用する。 

6．工事に係る留意事項及び施工条件は、次のとおりとする。 

38

39

32

33

40

41

42

43

45

44

46

47

48

49

50

設備機器用基礎

上記の振動緩衝材

屋内配線用ピット及び蓋

換気扇取付用の穴明け及び枠

上記のセルフード及び防雪フード

外壁面入排気ガラリ及び防風板

靴ふきマット下排水

化粧鏡

ストーブスリーブ

レジスター

洗面化粧台

用途地域等

計画部分 既設部分 合　　　計 備　考

上記の補強 

上記の補強

鉄骨貫通スリーブ

設備機器用 天井、壁、床の仕上げの切込

上記の補強

上記の補強

天井点検口、床点検口の取付 

上上記の開口補強

既製流し台、コンロ台、吊戸棚

製作流し台

厨房器具

上記の縦桶

上記の給排水配管接続及び排水トラップ

ルーフドレン排水金物

ルーフドレン躯体廻り補強

ユニットバス、ユニットシャワー等の本体

上記の混合水栓

エレベーター本体

エレベーターへの電源供給

エレベーターインターホン等の配管・配線

エレベーター遠隔監視装置までの電話用の

配管・配線 

防火戸用煙感知器、自動閉鎖装置

エレベーター昇降路内の煙感知器

水道検針盤

水道検針盤への 配線接続

灯油集中盤

灯油集中盤への配線接続

各　工　事

ｲ.章は○印を、項目は △印を塗りつぶしたものを適用する 

項目 特記事項

本工事に使用する建築材料等は、測定対象化学物質を含有していないも 

のを基本とし、安全データシート(ＳＤＳ)や成分組成表により確認を行 

うほか、次の１)から３)を満たすものとする。 

1)ホルムアルデヒド放散建築材料に指定されている材料は、JIS又はJASに 

定められたＦ☆☆☆☆を使用する。ただしＦ☆☆☆☆の 材料がない場合

は監督職員と協議すること。 

2)接着剤は、フタル酸ジーｎ－ブチル及びフタル酸ジー２－エ チルヘキシ

ルを含有しない難揮発性の可塑剤を使用している環境対応型（配慮型）

のものとする。 

3)家具、建具類及び二次製品は、測定対象化学物質を含有しないか含有が 

極めて少ないものとする。 

(2)環境物品等の調達 

本工事の資材等に係る環境物品等の調達は、北海道グリーン購入基本方

針に基づく平成２５年度環境物品等調達方針により行うよう努める。 

同調達方針の公共工事の配慮事項「資材(材料及び機材を含む）の梱包 

及び容器は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び廃棄時の 

負荷軽減に配慮されていること。」に留意すること。

(3)工事中の留意事項 

1)換気の励行 

工事期間中は、室内や足場内等の通風、換気を十分に行い、室内に放散  

された化学物質を室外に放出させること。 

2)施設利用者にシックハウスを発症した場合の措置 

改修工事期間中に当該施設利用者がシックハウス症候群となった場合は、 

監督職員に速やかに報告するとともに、監督職員、施設管理者と連携を 

図りながら原因究明に努めること。 

また、施設管理者へ建築材料等の情報提供やＶＯＣ測定を行うなど監督

員と協議の上、必要な措置を行うこと。 

(4)室内空気中の化学物質の濃度測定 

室内空気中の化学物質の濃度を測定し、厚生労働省の指針値以下である

ことを確認の上、報告すること。 

【測定対象化学物質の種類及び指針値(5項目)】 

測定対象化学物質 厚生労働省の指針値(25℃の場合) 

ホルムアルデヒド  0.08ｐｐｍ (  100μｇ/ｍ3) 

トルエン 0.07ｐｐｍ (  260μｇ/ｍ3)

キシレン

エチルベンゼン

スチレン

 0.20ｐｐｍ (  870μｇ/ｍ3) 

 0.88ｐｐｍ (3，800μｇ/ｍ3) 

 0.05ｐｐｍ (  220μｇ/ｍ3) 

測定箇所  (    

的な測定方法(アクティブ方式)により実施すること。 

工程写真及び完成写真は、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修｢工事写真の撮

り方｣による。 

(1)技能士の適用は次の職種とし、従事する技能士の氏名・職種及び資格を記 

載した書面により監督職員に報告する。ただし、作業の軽微なものは、監

督職員との協議により省略することができる。  

型枠施工・鉄筋施工・防水施工・内装仕上施工・サッシ施工・ガラス施工 

表装・塗装・建築板金・スレート施工・石材施工・建築大工・とび・左官

ブロック建築・タイル張・ＡＬＣパネル施工・カーテンウォール施工・造

園・樹脂接着剤注入施工・コンクリート圧送施工・レンガ積み施工・冷凍

空気調和機器施工・建築配管・熱絶縁施工・建築板金（ダクト板金）

(2)技能士は、職業能力開発促進法による１級、２級若しくは単一等級の資格 

を有し、地域技能士会の発行する資格証明書又は、技能 検定合格書の写し

或いは、技能士手帳の写しを上記(１)の書面に添付する。 

(3)技能士は、適用する工事作業中、１名以上の者が自ら作業するとともに、 

他の技能者に対して、施工品質の向上を図るための作業指導を行う。 

▼ 12.施工中の

安全確保

及び環境

保全等 

(1) 労働者の安全衛生教育の徹底を行う。 

(2) 工事現場の安全パトロールの励行を行う。 

(3) 建設機械器具などの危害防止処置の徹底を行う。 

(4) 第三者に災害を及ぼしてはならない。 

(5) 公害防止に努める。 

(6) 公道の汚染防止に努める。  

受注者は、標準仕様書に定められた安全確保及び環境保全等のほか、特に次

の事項に留意し、工事現場の事故防止に努める。  

(7) 善良な管理者の注意をもってしても、災害又は公害の発生の恐れがあ

る場合の処置は、監督職員と協議する。 

▼ 13.交通安全

管理 

受注者は､工事の施工中の交通事故防止のため交通安全管理に努め､次の事項

を遵守する。  

(1)工事着工するに当たり、出来るだけ速やかに工事の施工中の交通安全管

理計画を策定し監督職員に提出する。 

なお、計画の策定は資材搬出入運行路線・点検体制・その他車両運行に

係る安全対策等について道路管理者等関係機関と十分な事前協議を行い、

以後も常に連絡を密にとりながら適切な処置を講じるものとする。

(2)常に下請負人も含め工事施工中の交通安全管理状況の把握に努め、管理

状況を適宜監督職員に報告する。 

(3)工事に関連して交通事故が発生したときは速やかに書面により監督職員

に報告する。  

(4)運搬には、許可業者を選定するなどして、過積載又は過労運転等に伴う

交通事故防止に努める。 

(5)建設機械(ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞｰ,ﾊﾞｯｸﾎｳ等)は、排出ガス対策型を使用し、かつ、低

騒音・低振動型の車両を使用すること。 

▼ 14.工事完成

時の提出

図書等 

工事完成時の提出図書等は、次により監督職員に提出する。  

(1)完成図 

 請負人は、CADﾃﾞｰﾀにより完成図を作成すること。

完成原図の陽画複写図(青焼き)を製本したもの。

完成図の第2原図A3版(50％縮小)

完成第2原図A3版の陽画複写図(青焼き)を製本したもの 3部 

1部 

1部 

設計原図の貸与  ＊ 有り    ○ 無し 

CADﾃﾞｰﾀの貸与   ＊ 有り    ○ 無し 

※CADﾃﾞｰﾀの貸与有りの場合 

○

○○ ○

● ○○ ○

○ ●

(Ｖｏ＝ 　　 ｍ/ｓ) 

(    　　   ｃｍ ) 

一
般
共
通
事
項

●

●

●

３０

設計図書等に指定されていない特別な材料の工法は、当該製品の指定工法とする。

・地表面粗度区分   ( ○ Ⅰ ○ Ⅱ ● Ⅲ ○ Ⅳ ) 

5 部分引渡し 部分引渡しの時期 ： 令和  年  月  日まで 

 )令和  年  月  旬着手予定 

 )令和  年  月  旬着手予定 

 )令和  年  月  旬着手予定 

　　　

　　　

・建築主体工事 (

・機械設備工事 (

・地中熱工事   (

本受電から引渡しまでの電力料金    ● 本工事      ○ 別途 

● ●

○ ● ● ●

○○ ○●

○○ ○●

○○ ○●

○ ● ● ●

○○ ○●

●

●

○●

○

●

○

○

○

○

●

●

○

●

○

●

●

○

○

●

○ ●

● ●

○●

● ○

○ ●

○○●

○ ●

● ○

● ○

○

   ● 行う ○ 行わない 

)箇所 ※測定する位置は、図示による。 

　　

▼
▼

省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書 令和4年版(各工事編)」(以下 

「標準仕様書」という)、「公共建築改修工事標準仕様書 令和4年版(各工事編)」(以 

下、｢改修標準仕様書」という)、「建築物解体工事共通仕様書 令和4年版」(以下「解体 

共通仕様書」という)及び「北海道建設部土木工事共通仕様書(令和4年10月版)」による。 

4 しゅん功期限 契約に示す着手日から令和７年３月まで

●

●

●

●

●

地域材とは、新得町の森林で産出され、道内で加工された木材をいう。 

(3)保全に関する資料(提出部数 ＊ 1部  ●２   

                                                          

 )令和 6年 12月着手予定 

 )令和 6年 12月着手予定 

 )令和 6年 10月着手予定 

〇

〇

〇 ●

●

〇

8

北海道網走市潮見6丁目5.6

潮見市営住宅（B棟）建設工事（電気設備工事）

RC造　地上3階建

第一種中高層住居専用地域

　　　 ㎡

         ％≦  229.25 ％ 

1,047.09  ㎡ 1,047.09  ㎡ 

　991.15　㎡ 

　　　

　975.24　㎡ 

　975.24　㎡ 

　991.15　㎡ 

　975.24　㎡ 

       ％≦   62.92％ 

　　　　　㎡ 

　　　　　㎡ 

　　　　　㎡ 

　　　　　㎡ 

自転車置場

1階

2階

3階

　 17.64　㎡ 　　　　　㎡ 　 17.64　㎡ 

2,959.27　㎡        　　㎡ 2,959.27　㎡ 

100



共特
０２

共通特記仕様書（２） 

潮見市営住宅B棟建設電気設備工事

令和 年 月 日～令和 年 月 日  

          　　　完了時

1,20

1,35

    ○ 最終処分 

片道運搬距離         ( Km) ○             

躯体完了時 ○             ○     
    ○ 最終処分 

階 
はない。 

鉄骨建方完了時 ○             ○     
片道運搬距離         ( Km) 

階

○             ○      

階
    ○ 最終処分 

○             ○        

○             ○        
Km) (6)保険証券等の提出 

    ○ 最終処分 

(7)協議  

片道運搬距離         ( Km) 

28.暴力団員 (1)受注者は、暴力団員等による不当要求又は工事(業務)妨害(以下「不当介    ○ 最終処分 21.現場環境 魅力ある建設工事を推進するため、工事現場の環境改善に努める。 
入」という。)を受けた場合は、断固としてこれを拒否しなければならな

改善 

片道運搬距離         ( Km) 

22.建設業退

    ○ 最終処分 

処理方法  

片道運搬距離         ( Km) 
処分場所 

片道運搬距離         ( Km) 

種類      ○ 最終処分 
工事標識 処理方法  

工事名  
片道運搬距離         ( Km) 

処分場所 発注者  片道運搬距離         ( Km) 29.特定住宅

瑕疵担保    ○ 最終処分 
請負人  責任の履
設計者  行の確保片道運搬距離         ( Km) 

処分場所 等に関すKm) 
工事監理者 る法律へ

の対応 
処分場所 

Km) 

産業廃棄物収集運搬車 
(1)電子納品の対象書類 業 者 名  (○ ○ ○ ○ ○) 

処分場所 許 可 番 号   × × × × × Km) 

(2)情報共有 注1  設計及び工事監理を設計事務所に委託した場合、 

1)事務所務所名も併せて記載する。 処分場所 
片道運搬距離         ( Km) 2)本工事における情報共有は、電子メールを利用する。なお、受注者側の

通信環境などから、施工・管理する上で効率化が期待できない場合は、24.建設機械 工事に使用する建設機械は以下による。 

監督職員との協議によりデータ授受の方法やデータ種類を決定する。

(3)要領・基準 
 ・再生資源利用計画書 

  次のような建築資材を搬入する工事 
(5)再資源化を図るもの(特定建設資材廃棄物以外) 

種類  (4)電子納品・情報共有実施に伴う環境整備 

処分場所 
片道運搬距離         (

・再生資源利用促進計画書 
種類  

  次のような指定副資産物を搬出する建設工事 

処分場所 
片道運搬距離         ( Km) 

ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 合計 
種類  

ｱｽﾌｧﾙﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 
２００ｔ以上 

建設発生木材 処分場所 
片道運搬距離         ( Km) 

種類  
17.北海道循 本工事で発生する産業廃棄物が、道内の最終処分場に直接搬入される場合、

環資源利 又は中間処理場に搬入される場合でも残さ等が発生し、最終処分場に搬出さ処分場所 
片道運搬距離         ( Km) 

用促進税 れる場合は、循環税が課税されるので適正に処理する。 
種類  

(ｴﾝｼﾞﾝ出力7.5KW

18.自主施工 自主施工期間中は、低温時施工により品質管理上支障の起こす恐れのない工 以上260KW以下)処分場所 
片道運搬距離         ( Km) 期間の施 種は、これを積極的に活用できる。ただし、支障の起こす恐れのある次の工 を搭載した建設

種類  工条件 種は、工法等を監督職員と十分協議の上、施工するものとする。 機械に限る。 

＜工種＞ コンクリート・屋外防水・屋上防水・タイル・左官・塗装・緑化  ただし、道路運処分場所 
片道運搬距離         ( Km) 工事その他これに類する工事 送車両法による

種類  排ｶﾞｽ規制を受け

19.下請負人 下請負人及び資材業者に対する支払いは現金払いとし、やむを得ず手形払い ている建設機械
処分場所 

等への支 とする時は、当該手形期間を短く(９０日以内)するよう努める。  は除く。 片道運搬距離         ( Km) 
ﾛｰﾗ ﾛｰﾄﾞﾛ－ﾗ、 

払いの適
ﾀｲﾔﾛｰﾗ 

正化 
振動ﾛｰﾗ 処分場所 

片道運搬距離         ( Km) 
20.火災 

保険等 25.工事実績

26.施工体制

16.発生材の 

処理等 

種類

種類

種類

種類

種類

○ 中間処理

○ 中間処理

○ 中間処理

○ 中間処理

○ 中間処理

○ 中間処理

○ 中間処理

○ 中間処理

種類  

処理区分

処分場所 

種類  

処理区分

処分場所 

種類  

処理区分

処分場所 

種類  

処理区分

処分場所 

種類  

処理区分

処分場所 

種類  

処理区分

処分場所 

種類  

処理区分

処分場所 

種類  

処理区分

処分場所 

土  砂

砕  石

加熱ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物

５００ｔ以上 

２００ｔ以上 

土  砂

　

23.工事標識 

工事期間

工事現場

連絡所

○○○○○設計事務所(注1) 

○○○○○現場事務所 
(電話)××局×××× 

対象機種 型式 規格 

ﾊﾞｯｸﾎｳ 油圧式ｸﾛｰﾗ型 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ 

ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ 普通、湿地、ﾘｯﾊﾟ

装置付 

ﾄﾗｸﾀｰｼｮﾍﾞﾙ ﾎｲｰﾙ型 

発動発電機 可搬式、溶接兼

用機を含む 

空気圧縮機 可搬式 

油圧式杭圧入引抜機

ﾎｲｰﾙｸﾚｰﾝ ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰ 

実施部位 実施時期 実施対象建物名称

○基礎工事 配筋完了時

30.電子納品 工事書類を電子成果品として納品する。 

          　　　完了時
片道運搬距離         (

         　完了時

▼

▼
▼

▼
▼

▼
▼

▼

▼
▼

項目 特記事項

発生材の処理等は次により、「建設工事に係る資材の再資源化に関する法律」

(以下「建設リサイクル法」という)、「資源の有効な利用の促進に関する法

律」(以下「リサイクル法」という)、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」

等の関係法令及び「建設副産物適正処理推進要綱」に従い適切に処理する。

明示している処分場所については、受入可能な施設のうち、積算上運搬費等

も含めて一番安価な処理施設としているが、処理施設場所を指定するもので

受注者の提示する処理施設と積算上の処理施設が異なる場合においても設計

変更の対象としない。 

なお、下記の内容を変更する場合は、別途、監督職員と協議をする。 

(1)発生材のうち、引き渡しを要する範囲は次により、監督職員の指示する方 

法及び位置に堆積、整理し所定の発生材報告書により監督職員に報告する。

引き渡しを要する範囲：                                 

(2)受注者が処分する有価物の範囲は次による。  

有価物の範囲：                                       

なお、有価物は、次の登録又は許可業者で処分すること。 

①廃棄物再生事業者登録(知事登録) 

②金属くず商許可業者(警察許可) 

また、処分を行った場合は、その施設の許可書(写し)と受入伝表又はマニ

ュフェスト伝票等、及び許可書等の写しを監督職員に提出すること。 

(3)特別管理型産業廃棄物 

(4)再資源化を図るもの(特定建設資材廃棄物) 

種類  

※設計上、特定建設資材廃棄物は発生しない場合で、受注者の都合により 

実際に特定建設資材を発生させ、廃棄物として処分する場合は、当該特

定建設資材廃棄物の再資源化等実施方法の確定後に、工事監督員の確認

を受けること。 

　　　　
 (6)その他の発生材 

(7)建設廃棄物の収集・運搬は、産業廃棄物収集運搬業の許可を受けた者と

する。 

当該運搬車には、次に掲げる表示を行い、建設省令で定める書面を備え 

付けること。 

(8)「建設リサイクル法」対象工事及び「リサイクル法」で定められた次の 

資材の搬入、副産物の搬出がある工事は、工事着手時に再生資源利用

・利用促進計画書を提出し、また、工事完了時に再生資源利用・利用促

進実施書を提出すること。 

リサイクル法で定められた一定規模以上の工事(次表の一つでも該当す 

るもの) 

3

3

工事着手から完成引渡までの間を契約金額に相当する保険等に加入するもの

とし、取扱は次による。 

(1)付保する保険 

  工事の内容により、火災保険、建設工事保険、組立保険等の１以上の保険 

を付保する。なお、受注者自ら上記の保険に追加して付する特約等につい 

ては、これを妨げるものではない。 

(2)保険金 

原則として請負代金額とする。 

 (3)保険の期間 保険の加入期間は原則として工事着手日から完成引渡しまでの間とする。 

工事着手日 ～   実際の工事のための準備工事 

(現場事務所等の建設又は測量を開始すること) の初日

をいう。 

完成引渡し ～ 工期に１４日以上追加した日とする。 

(4)対象外工事 

次に掲げる工事は対象外工事として保険を付さない事ができる。  

①解体、撤去、分解又は片づけ工事 

②外構工事 

(5)保険契約の変更 

保険契約締結後に請負代金額の変更又は工期延長等があった場合は、相応 

の保険契約を変更しなければならない。  

保険契約を締結(変更も含む)した場合は、当該保険証券等の写しを提出し 

なければならない。 

   この取扱いにより難い事項については、必要に応じて受注者は、発注者と

協議するものとする。 

工事現場には「建設業退職金共済制度適用事業主工事現場」の標識を掲示する。

職金共済

制度 

受注者は、着工後速やかに公衆の見やすい場所に工事標識を掲示する。 

の選定 ｢低騒音型・低振動型建設機械の指定に関する規程｣(平成9年建設省告示第1536

号)に基づき、指定された機械を使用する。 

本工事において、以下に示す建設機械を使用する場合は、国土交通省｢排出ガ

ｽ対策型建設機械指定要領｣に基づき指定された排出ｶﾞｽ対策型建設機械及び平

成7年度建設技術評価制度公募課題｢建設機械の排出ｶﾞｽ浄化装置の開発」、ま

たこれと同等の開発目的で実施された民間開発建設技術の技術審査・証明事業

により評価された排出ｶﾞｽ浄化装置を装着した建設機械を使用するものとする。

ただし、道路運送車両法の保安基準に排出ｶﾞｽ基準が定められている自動車の

種別で、有効な自動車車検証の交付を受けているものは除く。

その旨を施工計画書に記載し監督職員の確認を受けるとともに、現場代理人は

施工現場において使用する建設機械の写真撮影を行い、監督職員に提出するも

のとする。 

なお、これにより難い場合は、監督職員と協議するものとする。 

情報の

登録 

受注者は、受注時、変更時及び完了時に(１０日以内)工事実績情報システム

(ＣＯＲＩＮＳ)に基づき、「工事カルテ」を作成し、監督職員の確認を受けた

後に、(財)日本建設情報総合センターに登録申請しなければならない(ただし、

請負代金額５００万円以上２，５００万円未満の工事については、受注時のみ

登録するものとする。)。また、同センター発行の「工事カルテ受領書」の写

しを監督職員に、提出しなければならない。(対象工事：請負代金学額５００

万円以上の全工事) 

台帳の

整備 

▽ 27.中間検査
の実施 

(1)中間検査の実施 

本工事において、次の段階で中間検査を実施する。 

(2)上記のほか、発注者が中間検査の実施を必要と認めた場合は、別途文書に

より通知する。 

(3)受注者は、中間検査実施可能日について、その１４日前までに監督職員に

報告し、関係資料を準備する。 

等による

不当介入

を受けた

場合の 

対応 

い。また、不当介入があった時点で速やかに警察に通報するとともに、捜

査上必要な協力を行わなければならない。  

(2)受注者は、前記により警察へ通報を行った際には、速やかにその内容を監

督職員に報告しなければならない。  

(3)受注者は、暴力団員等による不当介入を受けたことにより、工程に遅れが

生じる等の被害が発生した場合は、監督職員と協議するものとする。

受注者は、｢特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律｣に基き、保険

への加入又は保証金の供託を行うこと。 

受注者は、｢特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律｣に基き、保険

への加入又は保証金の供託を行うこと。 

電子納品の対象書類は、工事写真及び完成図面を基本とするが、 詳細に

ついては、監督職員と協議の上、決定するものとする。 

情報共有の対象書類の詳細については、監督職員と協議の上、決定する。

電子納品は特に記載のない限り国土交通省の各電子納品要領(案)及び関連 

基準(案)を準用する。 

1)受注者は、電子納品及び情報共有を行うにあたり、必要なﾊｰﾄﾞ環境及び

ｿﾌﾄ環境を予め保有している又は手配可能であること。 

2)本工事の契約締結後、受注者は、インターネット環境や利用ｿﾌﾄ、情報

共有対象書類、電子納品対象書類等について監督職員と協議すること。

(6)調査への協力 

(5)電子納品 

本工事の電子納品対象書類は、電子媒体(ＣＤ－Ｒ等)により2部を市販ファ 

イル(Ａ４版)に綴じて提出する。 

受注者は、電子納品及び情報共有等に関し、監督職員から調査依頼があっ

た場合、特段の理由がない限りその調査に応じなければならない。

(7)その他 

電子納品及び情報共有の遂行にあたり疑義が生じた場合は、監督職員と

十分協議すること。 

▼

片道運搬距離         (

片道運搬距離         (　　　

片道運搬距離         (　　　

株式会社ドーコン

▼

５００ｍ以上 

５００ｍ以上 

建設業法に基づく施工体制台帳を作成し、施工管理体制に関する事項を監督職

員に提出しなければならない。

また、公衆の見やすい場所に施工体系図を掲示する。 

Km) 

なし

▽

▼

潮見市営団地（B棟）建設工事

網走市



電気設備工事特記仕様書
E

０１
潮見市営住宅B棟建設電気設備工事

・　交換機　　　　　　・　自動火災報知受信機

項　　　目 特　　　記　　　事　　　項 項　　　目 特　　　記　　　事　　　項項　　　目 特　　　記　　　事　　　項

　構内情報通信網設備

インタフェース

機器

　構内交換設備

　情報表示設備

　映像音響設備

　拡声設備

　誘導支援設備

　テレビ共同受信設備

及び監督職員が同程度と認めるもの

電気主任技術者または同等の知識及び経験を有するもの（事業用（自家用）電気工作物）

第１種または第２種電気工事士（一般用電気工作物）

　電気保安技術者をおくこと。

　電気主任技術者を補佐し、監督職員の承諾を受け電気工作物の保安業務を行う

２．電気工事士

３．諸手続

　この工事に必要な試運転調整の費用は全て受注者の負担とする。４．試運転調整

　費用は全て受注者の負担とする。

　本工事の施工に必要な官公署その他への手続きは、受注者が代行し速やかに行い、

　最大電力５００ｋＷ以上の場合においても、第一種電気工事士により施工を行う。

１．電気保安技術者

設置場所

　中間階

　１階・地下階

機器種別

　機器

　防震支持の機器

　水槽類

　機器

　防震支持の機器

　水槽類

　機器

　防震支持の機器

　水槽類

重要機器

１．５

２．０

１．５

１．０

１．５

１．０

０．６

１．０

１．０

一般機器

１．０

１．５

１．０

０．６

１．０

０．６

０．４

０．６

０．６

　上層階

　屋上及び塔屋

設計用標準水平震度（一般の施設）

設計用標準水平震度（特定の施設）

設置場所

　中間階

　１階・地下階

機器種別

　機器

　防震支持の機器

　水槽類

　機器

　防震支持の機器

　水槽類

　機器

　防震支持の機器

　水槽類

重要機器

２．０

２．０

２．０

１．５

１．５

１．５

１．０

１．０

１．５

一般機器

１．５

２．０

１．５

１．０

１．５

１．０

０．６

１．０

１．０

　上層階

　屋上及び塔屋

○

　重要機器は、以下による。

　電圧２００Ｖの電動機を駆動したときの値とする。

　ご形電動機」のＩＰ４Ｘ、６極定格、５０Ｈｚ、

２）規約効率は、ＪＩＳ　Ｃ　４２１２「高効率低圧三相か

　規約効率」により算出した値とする。

１）規約効率は、ＪＥＭ－ＴＲ２４５「汎用インバータの備考）

　電動機出力（ｋＷ）

　規約効率（％）

　電動機出力（ｋＷ）

　規約効率（％）

　電動機出力（ｋＷ）

　規約効率（％）

　三相可変運転用インバータ装置の規約効率は、次の数値以上とする。　

規約効率

インバータ装置の４．

単一形

ワイド形

大角形連用

　特殊コンセントは表示及びプラグ付きとする。コンセントコンセント３．

大角形連用

ワイドハンドル形

タンブラスイッチ２．

フロアコンセント１． 床： アップ形 ○ プラグ収納形

上下可動形 ○ ハイテンションアウトレット

床（ＯＡフロア）： ○ アップ形 ○ プラグ収納形

○ ハーネス式

材質： アルミ合金 ○ 銅合金 ○ 樹脂

床（ステージ）： ○ プラグ収納形（アルミ合金鋳物プレート製）

△

　（２）　接地極上端の埋設深さは、凍結深度以上とする。

　　　　　　それ以外の接地は銅又は銅覆鋼製接地棒とする。

　（１）　Ａ種・Ｂ種・Ｃ種接地は銅板（９００×９００×１．５ｔ）とし、接地極６．

○ ＪＩＳ　Ａ　４２０１：１９９２

保護レベル ○ Ⅰ ○ Ⅱ ○ Ⅲ ○ Ⅳ

○ ＪＩＳ　Ａ　４２０１：２００３雷保護設備適用規格５．

△

　　　　　　ただし、凍結　深度０．７５ｍ未満の場合は、埋設深さを０．７５ｍとする。

　形状は、１４０Ｈ×９０Ｗ×１．０ｔとし、文字は刻記、腐食加工とする。接地極埋設標７．

　材質はステンレス製とする。

９．電動機等への接続 　別途工事の電動機等への配線接続は本工事とする。

　ただし、シャフト内は適用しない。

　５個以上の場合は、（ＰＦ２２）相当を２本以上を二重天井内まで立ち上げるものとする。

　予備の配線用遮断器が４個以下の場合は、（ＰＦ２２）相当を１本以上、分電盤等の予備配管８．

　「危険物規制に関する技術上の基準の細目を定める告示」によるほか

プラグ収納形○アップ形

工事期間中の電気料金及び電柱借用料金その他は、本工事にて負担する。

対策前後のテレビ受信状況写真を提出する。

施工にあたっては第３者災害に注意し、作業範囲の安全対策を実施する。

必要な官庁関係手続きは全て実施する。

工事の留意事項等

電波障害防除設備３．

材質： アルミ合金 ○ 銅合金

床（ＯＡフロア）： ○ アップ形 ○ プラグ収納形

○ ローテーションアウトレット（亀甲形）

床：

６極４芯コンデンサー付き

壁： モジュラジャック ６極２芯コンデンサー付き電話用アウトレット２．

材質： アルミ合金 ○ 銅合金 ○ 樹脂

床（ＯＡフロア）： ○ アップ形 ○ プラグ収納形

床： ○ プラグ収納形 ○ その他

壁： モジュラジャック情報用アウトレット１．

△

１．地中線埋設標 　形状は７５Ｈ×１００Ｗ×１．０ｔとし、文字は刻記、腐食加工とする。

　材質はステンレス製とする。

２．標識シート 　（１）シートは、繊維補強付樹脂シートとし、２倍以上重ね合わせとする。

　（２）埋設シートを設ける範囲は次による。

高圧又は特別高圧 低圧 通信線路

３．ケーブル標識 　高圧用　： コンクリート製（１２０角×９０１）の頂部に矢印（赤）を刻印したもの。

コンクリート製（１００角×６００）の頂部に矢印（赤）を刻印したもの。

コンクリート製（１００角×６００）の頂部に矢印（赤）を刻印したもの。

　ハンドホール底部に水抜き穴を設けること。管路口には止水処理を行うこと。

１．主燃料槽

２．防油提 ○ 本工事 ○ 別途工事

　所轄消防署が承認したものとする。

機器の取付高さは図示のほか下記を標準とする。１．

　図中における図示記号は、各図中の凡例及び標準図による。

　図中参考図の寸法は概略寸法とする。

９．図示表示

８．参考図

（ ）

　次の機器は原則、監督職員立会のもとに工場検査を行うこと。７．製品の検査

　による。なお、各種規格などは最新のものとする。

６．使用機材等

山砂の類 良質土 その他

掘削土の良質土 ○ 山砂の類

　　場外搬出 ）

有り ○ 無し）

構内敷均し 構内指示の場所に堆積 ○ 構外敷均し

○ 処理費（ ○ 有償 ○ 無償　）

５．土工事

１）管周囲の保護

２）埋戻し土

３）建設発生土等

の処理

　独立行政法人建築研究所監修）」による。

　耐震措置の計算及び施工方法は次によるほか、すべて耐震措置

水平震度を乗じたものとする。

効質量）に、地域係数（＝１．０とする。）及び次に示す設計用標準

　機器の質量（自由表面を有する水槽その他の貯槽にあっては有

　（１）　設計用水平地震力

名　　　称

取引用計器

引込開閉器

分電盤

スイッチ

コンセント（一般）

　　〃　　（台上）

　　〃　　（土間）

ブラケット（一般）

　　〃　　（踊場）

壁掛形制御盤

操作スイッチ

端子盤

保安器箱

壁付位置ボックス

壁付インターホン

壁付位置ボックス

分配器箱

テレビアウトレット

受信機・副受信機

総合盤

発信機

電鈴

測　　定

地上～窓中心

床上～中心

〃

〃

〃

台上～中心

床上～中心

〃

〃

床上～中心

〃

〃

床上～下端

床上～中心

〃

〃

〃

床上～上端

床上～中心

床上～中心

〃

〃

〃

取　付　高　（ｍｍ）

１，８００～２，０００

１，５００（上端１，９００以下）

３００，１，０００

２，５００

１，５００（上端１，９００以下）

１，８００

２，３００

１，３００

２，０００

１，４００

１，４００

２，３００

１，５００

屋内消火栓組込型

屋内消火栓表面

１５０

５００

３００

３００

▲
▲

▲
▲

▲

●

樹脂

○

　「建築設備耐震設計・施工指針２０１４年版（国土交通省国土技術政策総合研究所・　

ノズルプレート

ノズルプレート

（　約　　　 ｋｍ　　

●

電

気

設

備

共

通

事

項

●

電

力

設

備

工

事

●
電
力
設
備
工
事

●

機

器

取

り

付

け

高

さ

火
災
報
知

共
同
受
信

テ
レ
ビ

電　
　

話

動
力

電　
　

灯

電
力

共
通

屋内消火栓函内

基台は警報出力接点付き、アダプター付きとする。

基台（警報機は別途）

施工の範囲 ○ 配管 ○ 配線

ガス漏れ警報設備

○ その他（ ○ 非常ベル ○ 表示灯 起動装置）

○ 一体型 ○ 複合型

非常警報設備

ガス種別 ＬＰＧ 都市ガス

立会検査 ○ 有 ○ 無

○ 監視制御装置

　中央監視装置 ○ 警報盤

　防犯入退室 ○ センサ ○ マグネットスイッチ

○ 機器類は施設管理者リース品である。

○ ＩＣカード

○ 磁気カード

○ 暗証番号入力装置

制御部 キースイッチ

○ パッシブセンサ

　管理設備 ○ バイブレーションスイッチ

○

　電灯設備

電気方式

照明制御装置

　外灯設備

ランプ

ポール種別

点滅方式

　緊急通報設備

電話回線使用

外部通報

　電波障害防除設備

施工方法

受信点

１００Ｖ ２００Ｖ）　５０Ｈｚ

人感センサー

タイマ

明るさセンサ

○ 架空 地中

）

○ 高圧ナトリウムランプ

○ メタルハライドランプ

○ ベースプレート式

○ アルミ 溶融亜鉛メッキ塗装

自動点滅器 ○ タイマ　）

窓 ○ 副監視盤 窓

○ 有り ○ 無し

○ 有り ○ 無し

○ 架空配線式 ○ 地中配線式

○ アンテナ対策 ○ ＣＡＴＶ

○ テレビアンテナより分岐

○ 新設

○ 既設電波障害防除施設より分岐

○

（

単相２線式（

埋込式

○ 鋼製塗装

○ 手動式

自動式　（

○ 主監視盤

　火災報知設備

自動火災報知設備

受信機 系統

単独盤 複合盤

壁掛形 自立形

副受信機 台 回線

○ 自動試験機能 ○ 遠隔試験機能

ＧＰ型３級受信機（住戸内）

発信機 形 組込形 ○ 露出形

警報ベル ○ 露出形 組込形

総合盤 単独（ ○ 露出 埋込）

消火栓箱組込形 （消火栓箱は別途工事）

形　

○

自動閉鎖設備

自動閉鎖装置連動制御器 ○ 単独盤 複合盤

項　　　目 特　　　記　　　事　　　項

　（２）　設計用鉛直地震力

　設計用水平地震力の１／２とし、水平地震力と同時に働くものとする。

・ 　 中 央 監 視 制 御 装 置 　

・　直流電源装置　　　・　交流無停電電源装置

アルミ合金製

配線器具用プレート

　図面に特記がある場合を除き標準仕様書の使用区分による。

気密処理を行う。

位置ボックス

　環境配慮形を使用することを原則とする。電線及びケーブル

　金属管の塗装箇所 ○ 無し

有り（ ）

塗装工事

　次の設備は防災電源（非常電源）として関係法令等に適合したものであること。

キュービクル等 蓄電池 ○ 発電装置

防災電源

（非常電源）

△
△

適用区分

呼び線

（２）

（１）結露防止

プルボックス

　又はステンレス製とする。

ボルト・ナット等

つりボルト

フロアプレート

防火区画貫通処理

電線本数及び管路等

▲
▲

▲
▲

▲

●

●

電

気

設

備

共

通

事

項

　天井内隠蔽部分及び高所取付のプルボックスの蓋に用いるビスは脱落防止ビスとする。

　防火区画及び防火上主要な間仕切りの貫通部は、国土交通大臣認定工法により処理すること。

合成樹脂製 ステンレス製

　建築基準法に基づき定まる風圧力及び積雪荷重の算定には、次の条件を用いる。

　長さ１ｍ以上の通線を行わない配管には、導入線（樹脂被覆鉄線等）を挿入する。

断熱処理箇所に使用するインサートは断熱インサートとする。

ただしこれによりがたい場合は、同等以上の処理を行う。

断熱材は可能な限り欠損させないこと。

　屋外又はそれに類する場所で使用するボルト、ナット等は亜鉛メッキ

　床下ピット等の湿気のある場所に使用するつりボルトはステンレス製とする。

　床ボックスに取付のもの（二重床を除く）は水平高低調整形プレートを用いる。

　管径等は、監督職員の承諾を受けて変更しても差し支えない。

　分電盤、制御盤及び端子盤等の２次側以降の配管配線経路、電線太さ、電線本数及び

　　　　　　　　　　　　　　　　　における区域　　別表（　　　）

　　　垂直積雪量　　平成１２年５月３１日建設省告示第１４５５号

　　　　　　　　　　地表面粗度区分（　　　　　　　　　　）

　　　風圧力　　　　風速（Ｖｏ＝　　　ｍ／ｓ）　　　　　　　　　　

　低圧用　：

　通信用　：

　鉄製（舗装面用）

　ケーブル埋設標（１４０Ｈ×９０Ｗ×１．０ｔ）

文字は刻記、腐食加工とする。

材質はステンレス製とする。

ＫＶ Ａ高圧柱上機器仕様４．

耐塩形 ○ 重耐塩形 過電流ロック付

地絡保護装置付 ○ 密閉形

○ 耐塩形 一般形５．高圧ケーブルの

屋外端末処理仕様

　屋内外とも、高圧ケーブルの端末処理者銘板を取り付けること。端末処理者銘板６．

ハンドホール７．

　外灯ポール内には防浸形又はそれに類する配線用遮断器を設置する。外灯遮断方式８．

　接地極より専用線にて接地処理を行う。外灯金属部の接地９．

山砂 掘削土の良質土

掘削土の良質土 ○ （ ）

　埋め戻し

構内敷ならし ○ 構内指示場所に堆積

捨て土ならし ○ 有り ○ 無し

）

ｋｍ）

　発生土等の処理土工１０．

○

○

捨て場所（

構外搬出（約　　

　

構

内

配

電

線

路

設

備

３．設備概要 　本工事対象建築物の設備概要は下記のとおりとする。

　なお、改修工事にあっては改修工事後の設備概要を示し、

　本工事の対象となっていない設備については記載していない。

地中

地中

電灯 動力）

ＫＶ

非常電源専用受電設備

屋外

○ 高圧スイッチギア

ＫＶＡ

ＫＶＡ

ディーゼル機関

ガス機関

ガスタービン機関

ＫＶＡ

軽油 ○ Ａ重油

灯油 ○ 燃料ガス

燃料電池発電装置

太陽光発電装置

アルカリ蓄電池

受変電機器制御電源 ○ 非常用照明

常時インバータ給電方式

ラインイタラクティブ方式

常時商用給電方式

プログラムタイマ

）

単相３線式２００／１００Ｖ　５０Ｈｚ

三相３線式２００Ｖ　５０Ｈｚ

○ 三相２００Ｖ

○ 単相２００Ｖ

○ 単相１００Ｖ

１．電気工作物の種類

２．工事種目

事業用電気工作物（自家用電気工作物）

備　考施工の範囲改　修新　営名　　　称

▲
▲

▲

○　一般用電気工作物

●

工

事

概

要

　引込（電力）

　引込（通信）

架空

架空

　受電方式 低圧受電（

高圧受電

　受電設備 ○

屋内

キュービクル式

変圧器 単相　計

三相　計

　自家発電装置 種別

○

発電機出力

燃料

○

　その他発電装置

○ 風力発電装置

　直流電源装置 ○ 鉛蓄電池

○

　直流電源装置の用途 ○

　ＵＰＳ装置 ○

○

　照明制御装置 人感センサ

明るさセンサ

その他 （

　幹線設備 電灯

ロードヒーティング　電熱設備

　雷保護設備

動力

○ 引下げ導線

○ 構造体利用引下げ導線

○ １００ＢＡＳＥ－ＴＸ ○１０００ＢＡＳＥ－Ｔ

○ その他 （ ）

○ Ｌ２スイッチ ○ Ｌ３スイッチ ○ ルーター

○ その他 （ ）

交換装置 ○ デジタルＰＢＸ ○ ボタン電話装置

実装数／容量数

○ ＩＰ－ＰＢＸ ○ ＶｏＩＰサーバー

局線数

内線数

／

／

電話機 ○

○

一般形

停電用

○ 多機能形

○ ＩＰ電話機

○ マルチサイン装置

○ 出退表示装置

○ 時計表示装置　　出力回線数 回線

○ 有り 無し

Ｗ

○ 一般放送用 非常放送用

○ 遠隔操作器 箇所

○ 音声誘導装置

その他機器

ＥＬＶインターホン

テレビインターホン

外部受付用インターホン

トイレ等呼出装置

受付呼出装置

アンテナ ＵＨＦ

ＢＳ

ＢＳ・１００°ＣＳ

ＣＳ

Ｈｉ形増幅器　　増幅器容量○

三相２００Ｖ

単相２００Ｖ

○ 単相１００Ｖ

水平導体又はメッシュ導体

引き下げ導線システム

フロアヒーティング

受雷部 ○ 突針

○

監視カメラ用空配管設備

構内配電線路設備

誘導支援設備

テレビ共同受信設備

呼出設備

構内情報通信網設備

受変電設備

雷保護設備

幹線設備

動力設備

電話配管配線設備

○

電灯設備

一式

一式

○

○

一式

一式 ○

器具付●

器具付配線配管 ○○

○ ○ ●

○

○

○ ○

○

○

○

○

○ ○

１０．

・　配電盤　　　　　　・　発電装置（防災用）　　

２４．

２３．

２２．

２１．

２０．

１９．

１８．

１７．

１６．

１４．

１５．

１３．

１２．

１１．

○

○

０ ． ４

８ ６ ． ０

５ ． ５

９ ４ ． ０

２ ２

９ ５ ． ５

０ ． ７ ５

８ ８ ． ５

７ ． ５

９ ４ ． ５

３ ０

９ ５ ． ５

１ ． ５

９ ２ ． ０

１ １

９ ４ ． ５

３ ７

９ ５ ． ５

２ ． ２

９ ３ ． ０

１ ５

９ ５ ． ０

４ ５

９ ５ ． ５

３ ． ７

９ ４ ． ０

１ ８ ． ５

９ ５ ． ５

－

－

　

構

内

通

信

線

路

設

備

○

　 （ １ ）

　 （ ２ ）

　 （ ３ ）

　 （ ４ ）

　 （ １ ）

　 （ ２ ）

　 （ ３ ）

　 （ ４ ）

△

機械警備用配管設備

拡声設備

音響設備

Ｐ

▲

△
△

○ ○ 器具付配線配管 ○○

駐車管制設備 ○ 一式 ○ 一式

　電熱設備

発電機設備

　使用する機材は「北海道建設部建築局建築整備課令和　　年度版設備機材等指定名簿」 3

● ○

一式○一式 配線配管 ○○○

一式○一式 器具付配線配管 ○ ○○○

一式○一式 器具付配線配管 ○ ○○○

一式○一式 器具付配線配管 ○ ○○○

一式○一式 器具付配線配管 ○ ○○○

一式○一式 器具付配線配管 ○ ○○○

器具付配線配管 ○ ○○

● ●

○

○ ○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○　　捨て土均し（

△
△

△

　図中に特記がない場合は下記による。

○○

○

△
△

△
△

▲
▲

△

○

○

○

●

●

○

○

○

▲
▲

▲
△

△

アップ形

△

○

○

○

○ ●

△
△

△

○

○

○

○

○

○
発
電
設
備
工
事

○

●

一式○一式 ○ 器具付配線配管 ● ●●一式●

一式○一式 ○ 器具付配線配管 ● ●●一式●

一式○一式 器具付配線配管● ● ○ ●

一式○一式 器具付配線配管● ● ●

〇

〇

●

〇 ●

〇

●

●

▲
▲

●〇

▲
▲

●

● 〇

○

○

▲
▲

▲
▲

▲

●

○

●

●

●

　管周囲の保護

構内通信線路設備 一式○一式 ○ 器具付配線配管 ● ●●一式●

太陽光発電設備

〇 ●

１，０００

５００

●

通

信

・

情

報

設

備

工

事●

工

事

概

要

●

一式○一式○ 器具付配線配管 ○ ○○

一式○一式○ 器具付配線配管 ○ ○○

○

○

●

配線配管一式一式 ●一式● ○ ●

配線配管一式一式 ●一式● ○ ●

器具付○

器具付○

●

● ●

●

●

一式○一式 ○ 器具付配線配管 ● ●●一式●

一式○一式 ○ 器具付配線配管 ● ●●一式●

●

●

●

●

Ｐ１ ３０回線

●

●

●

１級

●

●

●

●

●

● ●

●

● ○○
▲

▲



潮見市営住宅B棟建設電気設備工事

構内外線図
A1 S=1:200

A3 S=1:400
E
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16

N

隣
地
境

界
線
　

3
9
,
3
9
4

道
路
境

界
線
　

2
,
1
81

隣
地
境
界
線
　
4,001

道
路
境

界
線
　
12
,7
19

隣
地
境
界
線

1,
47
0 隣地境界線　16,754 隣地境界線

隣地境界線　14,740

隣
地

境
界

線
　

2
3
,
5
1
7

隣地境界線　50,542

隣
地
境
界
線
　
4,994

隣地境界線　93,117

広場

ｺﾞﾐｽﾃｰｼｮﾝ

歩道

X19

Y1

Y19

X1

1

5

6

15107

17

20

25

27

28

30

35
36 37

38

40

45

駐輪場 16台

45台＋身障者2台＋来客用2台

管理通路

道
路
境
界
線
　
10,479

市道潮見4条通線

X1 X4

１工区 ２工区

広場広場広場

隣地境界線　7,255

道
路
境
界
線
　

61,350

4
7
,
9
5
0

1
5
,
3
7
1
.
4

8,337.5 23,429.4

11,500

Ｈ Ｈ１－９（６００×６００×９００）蓋Ｒ２Ｋ－６０付

引込柱 北電柱（装柱図参照）

ハンドホール

地中埋設配管

ケーブル埋設標 コンクリート製,低圧用

ＧＬ－６００,埋設シート共

凡　例

記　号 名　　称

系　　統

※Ａ　地中埋設配管

低圧電灯引込（ＬＡ、ＬＢ）

低圧動力

配線種類・サイズ

ＥＭ－ＣＥＴ １５０゜

ＥＭーＦＰ３８゜ー３Ｃ

地中保護管

（ＦＥＰ６５）

（ＦＥＰ１００）

立上部保護管

（ＧＰ８２）

（ＧＰ７０）

本　数

２

１

２

本　数

※Ｂ　地中埋設配管

系　　統

電話ケーブル引込 導入線

配線種類・サイズ 地中保護管

（ＦＥＰ４０）

立上部保護管

（ＧＰ３６）

※Ｃ　地中埋設配管

系　　統

外灯用

配線種類・サイズ 地中保護管

（ＦＥＰ３０）

本　数

１

立上部保護管

（ＧＰ２８）

Ｔｒ Ｔｒ

北電柱引込図

異種菅接続

ハンドホールへ

（ＧＬ＋２５００）

（１φ） ＣＥＴ１５０゜（ＧＰ８２）×２
（３φ） ＦＰ３８゜ー３Ｃ（ＧＰ７０）

（弱 電）　　Ｃ　　　（ＧＰ３６）×２

（１φ） ＣＥＴ１５０゜×２
（３φ） ＦＰ３８゜ー３C

以後別図参照

※Ｃ

Ｈ

以後別図参照

以後別図参照

Ｈ

Ｈ

※Ｂ

※Ａ



強電幹線系統図 A1 No Scale
A3 No Scale

潮見市営住宅B棟建設電気設備工事

E

03

２Ｆ

１Ｆ

３Ｆ

R　F

２
９
０
０

２
９
０
０

２
９
０
０

Ｗ

注１．特記なき配線は下記による。

ＣＥ－Ｔ１４　，Ｅ５．５　（Ｅ３１）

ＣＥ－Ｔ１４　，Ｅ５．５　（Ｅ３１）

住戸分電盤

プレハブケーブル分岐部

防火区画貫通処理材

　２．ピット内幹線ケーブルの分岐は、スリーエム相当品とする。

　３．防火区面貫通処理材（国土交通大臣認定番号ＰＳ０６０ＦＬ－０５１０）

１００φ用

幹線設備系統図

ケーブルラック（Ｚ３５－Ａ）（Ｗ＝８００　セパレーター付） ケーブルラック（Ｚ３５－Ａ）（Ｗ＝５００　セパレーター付）

Ｗ

Ｗ

Ｗ

Ｗ

Ｗ

Ｗ

Ｗ

Ｗ

Ｗ

Ｗ

Ｗ

Ｗ

ＣＥ－Ｔ２２　，Ｅ８

ＣＥ－Ｔ２２　，Ｅ８

ＣＥ－Ｔ２２　，Ｅ８

ＣＥ－Ｔ２２　，Ｅ８

ＣＥ－Ｔ２２　，Ｅ８

ＣＥ－Ｔ２２　，Ｅ８

ＣＥ－Ｔ２２　，Ｅ８

ＣＥ－Ｔ２２　，Ｅ８

ＣＥ－Ｔ２２　，Ｅ８

ＣＥ－Ｔ２２　，Ｅ８

ＣＥ－Ｔ２２　，Ｅ８

ＣＥ－Ｔ２２　，Ｅ８

Ｈ

ＨＨ

引込開閉器盤Ｓ Ｌ

ＣＥ－Ｔ１４　Ｅ５．５　（PF２８）

ＣＥ８　―３Ｃ　Ｅ５．５　（PF２８）

Ｗ

Ｗ

Ｗ

Ｗ

Ｗ

Ｗ

ＣＥ－Ｔ２２　，Ｅ８

ＣＥ－Ｔ２２　，Ｅ８

ＣＥ－Ｔ２２　，Ｅ８

ＣＥ－Ｔ２２　，Ｅ８

ＣＥ－Ｔ２２　，Ｅ８

Ｗ

Ｗ

Ｗ

ＣＥ－Ｔ２２　，Ｅ８

ＣＥ－Ｔ２２　，Ｅ８

ＣＥ－Ｔ２２　，Ｅ８

Ｗ

Ｗ

Ｗ

ＣＥ－Ｔ２２　，Ｅ８

ＣＥ－Ｔ２２　，Ｅ８

ＣＥ－Ｔ２２　，Ｅ８

Ｗ

Ｗ

Ｗ

ＣＥ－Ｔ２２　，Ｅ８

ＣＥ－Ｔ２２　，Ｅ８

ＣＥ－Ｔ２２　，Ｅ８

Ｗ

Ｗ

Ｗ

ＣＥ－Ｔ２２　，Ｅ８

ＣＥ－Ｔ２２　，Ｅ８

ＣＥ－Ｔ２２　，Ｅ８

（Ｌ１５―２）

ＣＥ－Ｔ６０　（Ｌ１１） ＣＥ－Ｔ６０　（Ｌ１１）

（Ｌ１１―１） （Ｌ１１―２）

ＣＥ－Ｔ６０　（Ｌ１２）

（Ｌ１２―１）

ＣＥ－Ｔ６０　（Ｌ１２）

（Ｌ１２―２） （Ｌ１３―１） （Ｌ１３―２）

ＣＥ－Ｔ６０　（Ｌ１３）ＣＥ－Ｔ６０　（Ｌ１３）

（Ｌ１４―１）

ＣＥ－Ｔ６０　（Ｌ１４）

（Ｌ１４―２）

ＣＥ－Ｔ６０　（Ｌ１４）
ＣＥ－Ｔ６０　（Ｌ１５）

（Ｌ１５―１）

ＣＥ－Ｔ６０　（Ｌ１５）

Ｅ２２

（消火ポンプ ７．５ＫＷ） （ＥＶ２．７ＫＷ）

ＦＰ３８　－３ＣＥ５．５　（Ｅ６３）

住戸（Ｌ１４）

住戸（Ｌ１５）

住戸（Ｌ１３）

住戸（Ｌ１２）

住戸（Ｌ１１）

共用電灯盤

エレベーター

消火ポンプ

Ｓ

引込

ＣＥ－Ｔ２２　，Ｅ８

外灯へ

Ｃ　　　　　　　　（ＦＥＰ３０）

ＣＥ－Ｔ６０　Ｅ２２（Ｅ６３）　　　　　

ＣＥ－Ｔ６０　（Ｅ６３）　　　　　

ＣＥ－Ｔ６０　（Ｅ６３）　　　　　

ＣＥ－Ｔ６０　（Ｅ６３）　　　　　

ＣＥ－Ｔ６０　（Ｅ６３）　　　　　

ＦＰ３８―３Ｃ　Ｅ５．５ （Ｅ６３）

ＣＥ－Ｔ１４　Ｅ５．５ （ＰＦ２８）

ＣＥ８―３Ｃ　Ｅ５．５ （ＰＦ２８）

ＥＤ

防水スリーブ１００φ×２，８０φ×１

ＣＥ－Ｔ１５０　（ＧＰ８２）～２　電灯

ＦＰ ３８ー３C　（ＧＰ７０）　　　動力

ＥＤ：ＩＥ２２　×１（ＶＥ２２）
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A3 S=1:200
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幹線設備ピット平面図 E
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消火水槽

N
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,
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0

（ＦＥＰ３０）

記　号 名　　　　　　　称

凡　　　　　　　　例

電力量計（支給品）

接地極埋設標

Ｗ

共用電灯盤　ＬＬ

住戸分電盤

Ｓ 引込開閉器盤

ケーブルラック（Ｚ３５―Ａ）

（＊）特記なき配線は系統図参照

弱電幹線と共用（W ＝５００以上　セパレーター付）

ケーブルラック（Ｚ３５－Ａ）（Ｗ＝８００　セパレーター付）

EXP.J

以後別図参照

防水スリーブ ４０φ

ケーブルラック（Ｚ３５－Ａ）（Ｗ＝５００　セパレーター付）

２工区１工区

EXP.J

（Ｌ１４ー２）

（Ｌ１１ー１）

（Ｌ１１ー２）

（Ｌ１２ー１）

（Ｌ１２ー２）

（Ｌ１３ー１） （Ｌ１３ー２） （Ｌ１４ー１） （Ｌ１５ー１） （Ｌ１５ー２）

Ｃ

以後別図参照

１００φ×２防水スリーブ ８０φ×１、



A1 S=1:100
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図中、記入なき配線配管は下記による

ＥＭ－ＩＥ ２.０×３（ＰＦ１６）

ＥＭ－ＩＥ ２.０×２（ＰＦ１６） 埋込配管

埋込配管

，
，

ＥＥＦ２.０－２Ｃ～２　　　　　　保護管（ＰＦ２２）

ＥＥＦ２.０－２Ｃ　　　　　　　　保護管（ＰＦ１６）

ＥＥＦ２.０－３Ｃ　　　　　　　　保護管（ＰＦ１６）

特記事項

・防火区画を貫通する部分は、国土交通大臣認定工法にて処理すること。

・ケーブルの立ち上げ、引き下げには、保護管を使用すること。

　　　　　（ｂ）－　人感センサーによる点滅

照明器具は（ａ）－　自動点滅器とタイマーによる点滅

凡　例

記　号

別図結線図参照共用分電盤  Ｌ

名　称 規　格　・　仕　様

Ｌ

照明器具

照明器具

照明器具

照明器具

ＬＥＤ灯

ＬＥＤ灯

非常照明（電池内蔵）

階段通路誘導灯（電池内蔵）

自動点滅器 埋込型１００Ｖ３ＡＡ

２Ｇ 埋込コンセント ２Ｐ１５Ａ×２　　扉付　金属製鍵付Ｐ

２Ｅ（WP）

ＴＶ機器収納箱 コンセント内蔵、弱電設備図参照

火報設備図参照

カバープレート付ジョイントボックスＪ

火報受信機他

埋込コンセント ２Ｐ１５ＡＥ×２　　防水型

埋込コンセント ２Ｐ２０ＡＥ×１　　２５０Ⅴ用

Ｓ 親機

Ｓ

Ｓ
Ｋ 子機

人感センサースイッチ

人感センサースイッチ

同上切替スイッチ

（ア）

１ＥＥＦ２.０－３Ｃ～３　　　　　　保護管（ＰＦ２８） ２ ３
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住戸分電盤

名　　称記　　号

凡　　例

樹脂製　壁掛型　　　

規　格　・　仕　様

照明器具

照明器具

立上・引下保護管（ＰＦ１６）天井内ころがし配線

立上・引下保護管（ＰＦ１６）

立上・引下保護管（ＰＦ１６）

天井内ころがし配線

天井内ころがし配線

立上・引下保護管（ＰＦ２２）天井内ころがし配線

立上・引下保護管（ＰＦ２２）天井内ころがし配線

立上・引下保護管（ＰＦ２２）天井内ころがし配線

立上・引下保護管（ＰＦ２２）天井内ころがし配線

ＥＭ－ＥＥＦ　２．０－２Ｃ

ＥＭ－ＥＥＦ　１．６－２Ｃ　

ＥＭ－ＥＥＦ　２．６－３Ｃ

ＥＭ－ＥＥＦ　１．６－３Ｃ　

ＥＭ－ＥＥＦ　２．０－３Ｃ

ＥＭ－ＥＥＦ　１．６－２Ｃ～２

ＥＭ－ＥＥＦ　１．６－２Ｃ＋３Ｃ

図中、特記なき配線配管は下記による。

ＥＭ－ＦＰ　２．０－２Ｃ 天井内ころがし配線 立上・引下保護管（ＰＦ２２）
Ｆ

・特記なき場合のスイッチ高さはＨ＝１，０００、コンセント等の高さはＨ＝５００とする。

・電話設備、テレビ共同受信設備は、別図配線図参照とする。

特記事項

２．６

２．０

ＬＥＤダウンライト、姿図Ａ参照Ｄ

照明器具Ｄ ＬＥＤダウンライト、姿図Ｂ参照

ＬＥＤ棚下灯、姿図Ｃ参照

大型ワイドコンセント

大型ワイドコンセント

大型ワイドスイッチ

大型ワイドスイッチ

引掛シーリング コンセント付　６Ａ１２５Ｖ　ハンガー付

１Ｐ１５Ａ　位置表示，ネーム付　　樹脂製Ｐ　

３Ｗ１５Ａ　位置表示，ネーム付　　樹脂製Ｐ　　

２Ｐ１５Ａ×１　　　　　　　　　　樹脂製Ｐ　

Ｈ＝２００

３

２Ｐ１５ＡＥ×１　ガス漏検知器用　樹脂製Ｐ　Ｇ

大型ワイドコンセント

ＶＶＦジョイントボックス

大型ワイドコンセント

大型ワイドコンセント

大

ジョイントボックス アウトレットボックス　１０２×１０２×４４　　天井内

レンジフード 別途工事　配管スペース内露出ボックス抜け止シングルコンセントにて接続

住宅情報盤 ※火災報知図参照

熱交換型換気扇 別途工事

同上用スイッチ 機械付属品

ｔ

埋込コンセント

埋込コンセント H＝CL-200

２Ｐ１５ＡＥ×２　接地端子付　　　樹脂製Ｐ　　

２Ｐ３０Ａ×１　２５０Ⅴ用　接地端子付　　　樹脂製Ｐ　　

２Ｐ２０Ａ×１ ２５０Ⅴ用 接地端子付  エアコン用　　　

２Ｅ

２Ｅ

２Ｐ１５ＡＥ×２＋電話用モジュラー＋ＬＡＮ用モジュラー　樹脂製Ｐ

２Ｐ１５ＡＥ×２＋テレビ直列ユニット　セパレーター付　樹脂製Ｐ

２ＥＴ

AC

大型ワイドコンセント ２Ｐ１５ＡＥ×２　　　　　　　　　樹脂製Ｐ　２Ｅ

大型ワイドコンセントＥ ２Ｐ１５ＡＥ×1　　　　　　　　　樹脂製Ｐ　

テレビ直列ユニット（２端子）中間又は端末

TV

大型ワイドコンセント

樹脂製　ＢＯＸ（セパレ－タ付）

接栓（プラグ）付

２ヶ用ワイドプレ－ト（樹脂製）

大型ワイドコンセント

モジュラ－ジャック（６極２心）コンデンサー付

ＴＥＬ．

ＬＡＮ

CAT6

LAN

モジュラ－ジャック（ＬＡＮ用）

樹脂製　ＢＯＸ（セパレ－タ付）

２ヶ用ワイドプレ－ト（樹脂製）

＋電話用モジュラー ＋ＬＡＮ用ＭＪ
２Ｐ１５ＡＥ×２

２Ｅ

２Ｅ ２Ｐ１５ＡＥ×２＋テレビ直列ユニット×２

埋込コンセント（２Ｐ１５ＡＥ×２）

埋込コンセント（２Ｐ１５ＡＥ×２）

２．０
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３

２．０
２

Ａ

２．６
Ａ

２Ｅ

２Ｅ

２Ｅ２Ｅ２Ｅ ２Ｅ

２Ｅ

２Ｅ

２Ｅ

２．０

４

５

５

２．０

２．０

２．０

２．０

２．０２．０

２．０

２．０

２．０

２．０

３

２ＥＴ

２Ｅ

２Ｅ

２Ｅ

ACAC

Ｂ

２．０

Ｂ

２．０

２Ｅ

ＥＥ

２Ｅ

２．０

２．０

２．０

２．０２．０

Ｇ

２Ｅ

２．０

Ｇ

TV



A1 S=1:30

A3 S=1:60
電灯設備　３ＬＤＫ　平面詳細図
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ＵＢ

PS
PS

玄関

Ｋ

ＵＴ

ＷＣ

収納

主寝室

特定寝室

ＬＤ

寝室１

収納

収納

寝室２
下足棚

ﾎｰﾙ

廊下

バルコニー

5,000
1
1
,
5
0
0

1
,
8
0
0

8
,
2
0
0

1
,
5
0
0

4
,
1
5
0

4
,
0
5
0

9,500

3,050 3,500 2,950

5503,3102,920

３ＬＤＫ

テレビ直列ユニット（２端子）中間又は端末

TV

大型ワイドコンセント

樹脂製　ＢＯＸ（セパレ－タ付）

接栓（プラグ）付

２ヶ用ワイドプレ－ト（樹脂製）

大型ワイドコンセント

モジュラ－ジャック（６極２心）コンデンサー付

ＴＥＬ．

ＬＡＮ

CAT6

LAN

モジュラ－ジャック（ＬＡＮ用）

樹脂製　ＢＯＸ（セパレ－タ付）

２ヶ用ワイドプレ－ト（樹脂製）

＋電話用モジュラー ＋ＬＡＮ用ＭＪ
２Ｐ１５ＡＥ×２

２Ｅ

２Ｅ ２Ｐ１５ＡＥ×２＋テレビ直列ユニット×２

埋込コンセント（２Ｐ１５ＡＥ×２）

埋込コンセント（２Ｐ１５ＡＥ×２）

住戸分電盤

名　　称記　　号

凡　　例

樹脂製　壁掛型　　　

規　格　・　仕　様

照明器具

照明器具

立上・引下保護管（ＰＦ１６）天井内ころがし配線

立上・引下保護管（ＰＦ１６）

立上・引下保護管（ＰＦ１６）

天井内ころがし配線

天井内ころがし配線

立上・引下保護管（ＰＦ２２）天井内ころがし配線

立上・引下保護管（ＰＦ２２）天井内ころがし配線

立上・引下保護管（ＰＦ２２）天井内ころがし配線

立上・引下保護管（ＰＦ２２）天井内ころがし配線

ＥＭ－ＥＥＦ　２．０－２Ｃ

ＥＭ－ＥＥＦ　１．６－２Ｃ　

ＥＭ－ＥＥＦ　２．６－３Ｃ

ＥＭ－ＥＥＦ　１．６－３Ｃ　

ＥＭ－ＥＥＦ　２．０－３Ｃ

ＥＭ－ＥＥＦ　１．６－２Ｃ～２

ＥＭ－ＥＥＦ　１．６－２Ｃ＋３Ｃ

図中、特記なき配線配管は下記による。

ＥＭ－ＦＰ　２．０－２Ｃ 天井内ころがし配線 立上・引下保護管（ＰＦ２２）
Ｆ

・特記なき場合のスイッチ高さはＨ＝１，０００、コンセント等の高さはＨ＝５００とする。

・電話設備、テレビ共同受信設備は、別図配線図参照とする。

特記事項

２．６

２．０

ＬＥＤダウンライト、姿図Ａ参照Ｄ

照明器具Ｄ ＬＥＤダウンライト、姿図Ｂ参照

ＬＥＤ棚下灯、姿図Ｃ参照

大型ワイドコンセント

大型ワイドコンセント

大型ワイドスイッチ

大型ワイドスイッチ

引掛シーリング コンセント付　６Ａ１２５Ｖ　ハンガー付

１Ｐ１５Ａ　位置表示，ネーム付　　樹脂製Ｐ　

３Ｗ１５Ａ　位置表示，ネーム付　　樹脂製Ｐ　　

２Ｐ１５Ａ×１　　　　　　　　　　樹脂製Ｐ　

Ｈ＝２００

３

２Ｐ１５ＡＥ×１　ガス漏検知器用　樹脂製Ｐ　Ｇ

大型ワイドコンセント

ＶＶＦジョイントボックス

大型ワイドコンセント

大型ワイドコンセント

大

ジョイントボックス アウトレットボックス　１０２×１０２×４４　　天井内

レンジフード 別途工事　配管スペース内露出ボックス抜け止シングルコンセントにて接続

住宅情報盤 ※火災報知図参照

熱交換型換気扇 別途工事

同上用スイッチ 機械付属品

ｔ

埋込コンセント

埋込コンセント H＝CL-200

２Ｐ１５ＡＥ×２　接地端子付　　　樹脂製Ｐ　　

２Ｐ３０Ａ×１　２５０Ⅴ用　接地端子付　　　樹脂製Ｐ　　

２Ｐ２０Ａ×１ ２５０Ⅴ用 接地端子付  エアコン用　　　

２Ｅ

２Ｅ

２Ｐ１５ＡＥ×２＋電話用モジュラー＋ＬＡＮ用モジュラー　樹脂製Ｐ

２Ｐ１５ＡＥ×２＋テレビ直列ユニット　セパレーター付　樹脂製Ｐ

２ＥＴ

AC

大型ワイドコンセント ２Ｐ１５ＡＥ×２　　　　　　　　　樹脂製Ｐ　２Ｅ

大型ワイドコンセントＥ ２Ｐ１５ＡＥ×1　　　　　　　　　樹脂製Ｐ　

２．０

２．０

２．０

２．０

２．０

２．０

２．０

２．０

２．０

４

２Ｅ

２Ｅ

２Ｅ

AC

Ｂ

２．０

２．０

２．０

２．０ ２．０

２Ｅ２Ｅ

２Ｅ

ＤＡ

２．０

２．０

２．０
２．０

Ｄ

２Ｅ

２ＥＴ

２ＥＴ

３

３

３

３

イ

Ｆ

２．０

２．０

２．０２．０

２．０

１
５

Ｄ

２Ｅ

２Ｅ

２．０

２．０
Ｄ

Ｄ

２．０

２．０
３

６

２Ｅ

２．０

２

Ａ

２．６
Ｄ

ｔ

２Ｅ

２Ｅ

２Ｅ ２Ｅ

２ＥＴ

Ｅ

２．０

２．０

Ｇ

２Ｅ

２Ｅ

TV



Ｅ盤結線図・照明器具姿図 A1 No Scale
A3 No Scale
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３１

２ ４ ６ イ

１φ３Ｗ　２００Ｖ－１００Ｖ

ＳＢ２Ｐ１Ｅ
２０Ａ
スペ－ス

ＳＢ２Ｐ２Ｅ
３０Ａ

ＳＢ２Ｐ１Ｅ
２０Ａ

ＳＢ２Ｐ１Ｅ
２０Ａ

ＳＢ２Ｐ１Ｅ
２０Ａ

ＳＢ２Ｐ１Ｅ
２０Ａ２０Ａ

ＳＢ２Ｐ１Ｅ

ＳＢ２Ｐ１Ｅ
２０Ａ

ＳＢ２Ｐ１Ｅ
２０Ａ

中性線欠相保護付

ＥＬＣＢ３Ｐ５０Ａ

５ Ａ

（樹脂製）

住戸分電盤

引込開閉器盤　Ｓ

１φ３Ｗ２００Ｖ－１００Ｖ
ＭＣＣＢ　３Ｐ北海道電力㈱より
４００／３００

ＥＭ－ＣＥＴ　６０゜Ｌ１１（住戸×６戸） ２７．３  ｋＶＡ ＭＣＣＢ　３Ｐ２２５／１５０

ＥＭ－ＣＥＴ　６０゜２７．３  ｋＶＡ ＭＣＣＢ　３Ｐ２２５／１５０

ＥＭ－ＣＥＴ　６０゜２７．３  ｋＶＡ ＭＣＣＢ　３Ｐ２２５／１５０

Ｌ１２（住戸×６戸）

Ｌ１３（住戸×６戸）

ＭＣＣＢ　３Ｐ
１φ３Ｗ２００Ｖ－１００Ｖ
北海道電力㈱より

（ＬＢ）

ＥＭ－ＣＥＴ　６０゜２７．３  ｋＶＡ ＭＣＣＢ　３Ｐ２２５／１５０Ｌ１４（住戸×６戸）

ＥＭ－ＣＥＴ　６０゜２７．３  ｋＶＡ ＭＣＣＢ　３Ｐ２２５／１５０Ｌ１５（住戸×６戸）

共用電灯ＷＨ ＭＣＣＢ　３Ｐ５０／５０ ＥＭ－ＣＥＴ　１４゜

電力量計スペース

４００／３００

（ＬＡ）

　　8．5　ｋＶＡ

ＷＨ
３φ３Ｗ２００Ｖ

北海道電力㈱より

電力量計スペース

ＭＣＣＢ　３Ｐ
１００／１００

負荷名称 負荷容量 幹線サイズ
（ＡＦ／ＡＴ）
配線用遮断器

ＥＭ－ＣＥ８ｓｑ－３ＣＭＣＣＢ　３Ｐ　５０／　４０Ｐ１　エレベーター

想定最大負荷　 ７８.５ ｋＶＡ

３．０　ｋＷ

Ｆ１　消火ポンプ ７．５　ｋＷ ＭＣＣＢ　３Ｐ　１００／１００ ＥＭ－ＦＰ３８ｓｑ－３Ｃ

隔　壁

回路
番号

回路
番号

電圧
（Ｖ）

電圧
（Ｖ）

遮断器定格 遮断器定格
負荷容量
（ＶＡ）

負荷容量
（ＶＡ）

負荷名称 負荷名称

１００

１００

１００

１００

１００

１００

１００

１００

１００

１００

１００

１００

５０　／　２０

５０　／　２０

５０　／　２０

ＭＣＣＢ　２Ｐ

ＭＣＣＢ　２Ｐ

５０　／　２０

５０　／　２０
ＭＣＣＢ　２Ｐ

ＭＣＣＢ　２Ｐ
５０　／　２０

５０　／　２０
ＭＣＣＢ　２Ｐ

５０　／　２０

５０　／　２０

５０　／　２０

５０　／　２０

５０　／　２０

１００

１１

１３

１５

１

３

５

７

９

２

４

６

８

１０

１２

１４

１６

５０　／　２０
ＥＬＣＢ　２Ｐ

ＭＣＣＢ　３Ｐ

中性線欠相保護付

共用コンセント

ＴＶ共聴機器 ＥＶコンセント

ＥＶ用 火報受信機１００
５０　／　２０
ＭＣＣＢ　２Ｐ

５０　／　２０
１００

ＭＣＣＢ　２Ｐ

５０　／　２０
１００

ＭＣＣＢ　２Ｐ
予　備－ 

ＭＣＣＢ　２Ｐ

ＭＣＣＢ　２Ｐ

ＭＣＣＢ　２Ｐ

ＭＣＣＢ　２Ｐ

ＭＣＣＢ　２Ｐ

ＭＣＣＢ　２Ｐ

予　備 － 

５０／５０

５０　／　２０ ５０　／　２０
ＭＣＣＢ　２Ｐ

Ａ Ｂ２００ ２００ 外　灯　
ＭＣ－２

ＥＬＣＢ　２Ｐ

ＥＬＣＢ　２Ｐ
電気ヒーター

共用廊下照明
ＭＣ－１

共用廊下照明

トランクルーム 階段１　照明

階段３　照明 共用コンセント

共用コンセント

非常電源装置

３００

１００ 音声警報装置

１００

１００

１００

１５０

１５００

１０００

負荷容量　計　８４３５　ＶＡ

１３３５

５２５

階段２ 廊下　照明

Ａ
Ｃ
　
１
０
０
Ｖ

ＴＳ

Ｘ１

ＥＥ

自動点滅器

ＭＣ
１

ＭＣ
２

ＣＯＳ
自手

切 ＴＳ

Ｘ１

ＣＯＳ
自手

切 ＴＳ

Ｘ１

外　灯廊下照明－（a）

タイマー　２４Ｈ

停電補償付
（２回路式）

共用電灯盤　Ｌ

引込開閉器盤より

Ｇ

Ｅ Ｆ

ＣＢＡ

照明器具参考姿図

Ｄ

ダウンライト　６０形電球１灯器具相当ダウンライト　１００形電球１灯器具相当

パナソニック　ＬＧＤ３１００ＶＬＢ１　同等品

住戸玄関 ・ＵＴ 住戸ＷＣ・ＤＫ

温白色（３５００Ｋ）、Ｒａ８３
器具光束７７５ｌｍ、消費電力８．２Ｗ、電圧１００Ｖ

光源寿命４００００時間（光束維持率７０％）
埋込穴φ１００

枠：アルミ（ホワイトつや消し）

埋込穴φ１００

温白色（３５００Ｋ）、Ｒａ８５
器具光束５９５ｌｍ、消費電力４．２Ｗ、電圧１００Ｖ
拡散タイプ
枠：鋼板（ホワイトつや消し）
光源寿命４００００時間（光束維持率８５％）

ＬＥＤキッチンライト　２０形

住戸ＤＫ

昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３

器具光束１１００ｌｍ、消費電力１２Ｗ、電圧１００Ｖ
天井直付型・壁直付型

カバー：プラスチック（乳白）
Ｗ＝５８０　Ｈ＝６５　出しろ６４

コンセント・スイッチ付、拡散タイプ、両面化粧タイプ

パナソニック　ＬＧＢ８５０３０ＬＥ１　同等品

ＥＶホール

埋込穴φ７５
枠：アルミダイカスト（ホワイトつや消し仕上）
反射板：プラスチック（アルミ蒸着鏡面仕上）
光源寿命：４００００時間（光束維持率７０％）
光源遮光角３０°
電源ユニット別売、４０００Ｋ、Ｒａ８５、広角タイプ
ＬＥＤ＜ワンコア（ひと粒）タイプ＞、グレアレスタイプ

パナソニック　ＮＹＹ６３２３１　同等品

ＬＲＳ６－４ー３７

一般タイプ、４０００ｌｍタイプ
消費電力２５Ｗ、定格出力型、電圧１００～２４２Ｖ
本体：亜鉛鋼板
反射板：鋼板（高反射白色粉体塗装）
ライトバー（カバー）：ポリカーボネート（乳白）
光源寿命４００００時間（光束維持率８５％）
昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３

共用廊下共用廊下・ホール

ダウンライト　１５０形電球１灯器具相当 ＬＥＤ　４０形　非常照明

蓄電池内蔵

（非常灯評定番号：ＬＡＬＥ－０１８）

パナソニック　ＸＮＤ０６３９ＷＶＬＥ９　同当品

パナソニック　埋込ＸＬＸ４４０ＰＥＮＰＬ　同等品 パナソニック　埋込ＸＬＧ４４２ＰＧＮＪＬＥ９　同等品

非常照明の２Ｌｘの有効範囲

６．４ｍ（天井高２．２ｍ）

非常灯タイプ、４０００ｌｍ

常時：非常用ライトバー点灯、
非常時：非常灯本体組込ＬＥＤ（高出力型）点灯

蓄電池：ニッケル水素電池

ＬＤＬ４０×１　富士型シンプルセルコン

階段下収納・消火ポンプ室

ひとセンサＯＮ／ＯＦＦ段調光切替タイプ
ランプ別売、適合ランプ：直管ＬＥＤランプ用

定格出力型、消費電力２３Ｗ、電圧１００～２４２Ｖ
ランプ素材：ガラス管、Ｒａ８４
本体：亜鉛鋼板（クロムフリー）、反射板：亜鉛鋼板（白色）
光源寿命４０，０００時間（光束維持率８５％）

パナソニック　ＮＮＦＳ４１０３８ＪＬＥ９　同等品

（FHF32W×1 PH 相当）ＬＥＤ階段通路誘導灯

階段室１、２、３ 人感センサー付

電球の種類 ソケットの材質

ポリカーボネート樹脂

照明器具内の
電線の種類

非常用電源

電池内蔵型
架橋ポリエチレン

絶縁電線

非常照明の２Ｌｘの有効範囲

ＬＥＤ灯

（非常灯評定番号：ＬＡＬＥ－０１５）

蓄電池内蔵

Ｘ

５．０ｍ（天井高２．６ｍ）

３００

９００

１５０

８２５

９００

１５０

Ｈ 直付型４０形　Ｄスタイル　Ｗ１５０

物置前

消費電力２０．６Ｗ、定格出力型、電圧１００～２４２Ｖ
一般タイプ、３２００ｌｍタイプ

本体：鋼板（白色粉体塗装）
ライトバー（カバー）：ポリカーボネート（乳白）
光源寿命４００００時間（光束維持率８５％）
昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３

パナソニック　ＸＬＸ４３０ＡＥＮＰＬＥ９　同等品

電源装置はライトバー側に内蔵

公共型番-LSS9-4-30
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２Ｆ

３Ｆ

１Ｆ

ＲＦ

２Ｆ

３Ｆ

１Ｆ

ＲＦ

テレビ共同受信設備系統図

（ＷＰ）

記　号 名　　称 規　格　・　仕　様

テレビ機器収容箱

防雨入線カバー

鋼板製　屋内壁露出型 

特記なき配管、配線は下記による

＊立上げ、引下げ、直天部分は保護管を使用すること

保護管（ＰＦ１６）ＥＭ－Ｓ－５Ｃ－ＦＢ
５Ｃ

７Ｃ
ＥＭ－Ｓ－７Ｃ－ＦＢ 保護管（ＰＦ２２）

７Ｃ
ＥＭ－Ｓ－７Ｃ－ＦＢ 保護管（ＰＦ２２）～２

７Ｃ
ＥＭ－Ｓ－７Ｃ－ＦＢ

７Ｃ
ＥＭ－Ｓ－７Ｃ－ＦＢ

７Ｃ
ＥＭ－Ｓ－７Ｃ－ＦＢ

７Ｃ
ＥＭ－Ｓ－７Ｃ－ＦＢ

保護管（ＰＦ２２）～３

保護管（ＰＦ２２）～４

保護管（ＰＦ２２）～５

保護管（ＰＦ２２）～６

直列ユニット Ｈ＝５００７５Ω　１端子　端末型（ＣＳ－７Ｆ－７Ｒ）

分配器

分配器 ４分配　（天井内設置）（点検口最寄り設置、木板に取付）

２分配　（天井内設置）（点検口最寄り設置、木板に取付）

ＢＳＵ

Ｕ・ＢＳ
　／１１０°ＣＳ

Ｃ２

ＴＶ―２

２
露出コンセント（２Ｐ１５Ａ×２）

ＴＶ－２（６００×５００×１５０） ＴＶ－３（６００×５００×１５０）ＴＶ－１（６００×５００×１５０）

Ｕ・ＢＳ
　／１１０°ＣＳ

Ｃ２

２
露出コンセント（２Ｐ１５Ａ×２）

ＴＶ―１

ＴＶ―３

２
露出コンセント（２Ｐ１５Ａ×２）

ＴＶ―２

Ｄ２

Ｕ・ＢＳ
／１１０°ＣＳ

ＣＳ－Ｄ４ ＣＳ－Ｄ４ ＣＳ－Ｄ４ＣＳ－Ｄ６

Ｕ・ＢＳ
／１１０°ＣＳ

ＣＳ－Ｄ６

Ｕ・ＢＳ
／１１０°ＣＳ

ＣＳ－Ｄ６

Ｕ・ＢＳ
／１１０°ＣＳ

電 話 系 統 図 （Ａ）

（Ｂ）

ＴＫＥＥ０.５－１０Ｐ　　（Ｅ２５）

記　号 名　　称 規　格　・　仕　様

電話用モジュラー

端子盤

保安器端子盤

ジョイントボックス

４芯　ＮＴＴ仕様　コンデンサー付　Ｈ＝５００

５０Ｌ＋１００Ｐ　鋼板製　屋内壁掛型 

１０Ｐ

カバープレート付Ｊ

Ｔ

特記なき配管、配線は下記による

ＥＭ－ＥＢＴ０．４－２Ｐ（ＰＦ１６）＋　　　　Ｃ　　（ＰＦ１６）

接地極埋設標

ケーブルラック

Ｃ　　　　　　　（Ｅ２５）

Ｃ　　　　　　　（Ｅ３９）～４

強電設備と共用

（Ａ）

ＴＫＥＥ０.５－１０Ｐ

引込

（Ａ）

ＴＫＥＥ０.５－１０Ｐ～２

ＥＶ

Ｔ

５.５ ×１（ＶＥ１６）

（５０Ｌ＋１００Ｐ）

ＥＤ

ＴＫＥＥ０.５－１０Ｐ（Ｅ２５）

ＴＫＥＥ０.５－１０Ｐ～２（Ｅ３１）～２

ＴＫＥＥ０.５－１０ＰＴＫＥＥ０.５－１０Ｐ～２ＴＫＥＥ０.５－１０Ｐ～３

Ｔ

Ｔ

Ｔ

Ｔ

Ｔ

Ｔ

Ｔ

Ｔ

Ｔ

Ｔ

Ｔ

Ｔ

Ｔ

Ｔ

Ｔ

Ｔ

Ｔ

Ｔ

Ｔ

Ｔ

Ｔ

Ｔ

Ｔ

Ｔ

Ｔ

Ｔ

Ｔ

Ｔ

Ｔ

Ｔ

（Ｂ）

５Ｃ５Ｃ
ＡＣ１００Ｖ

５Ｃ５Ｃ５Ｃ５Ｃ５Ｃ５Ｃ ５Ｃ ５Ｃ５Ｃ ５Ｃ ５Ｃ５Ｃ ５Ｃ ５Ｃ５Ｃ５Ｃ５Ｃ５Ｃ５Ｃ５Ｃ ５Ｃ５Ｃ５Ｃ５Ｃ５Ｃ５Ｃ

７Ｃ７Ｃ ７Ｃ７Ｃ ７Ｃ７Ｃ ７Ｃ７Ｃ ７Ｃ７Ｃ

５Ｃ５Ｃ
ＡＣ１００Ｖ

５Ｃ５Ｃ５Ｃ５Ｃ５Ｃ５Ｃ ５Ｃ ５Ｃ５Ｃ ５Ｃ ５Ｃ５Ｃ ５Ｃ ５Ｃ５Ｃ５Ｃ５Ｃ５Ｃ５Ｃ５Ｃ ５Ｃ５Ｃ５Ｃ５Ｃ５Ｃ５Ｃ

７Ｃ７Ｃ ７Ｃ７Ｃ ７Ｃ７Ｃ ７Ｃ７Ｃ ７Ｃ７Ｃ

ＴＶ－２

５Ｃ５Ｃ
ＡＣ１００Ｖ

５Ｃ５Ｃ５Ｃ５Ｃ５Ｃ５Ｃ ５Ｃ ５Ｃ５Ｃ ５Ｃ ５Ｃ５Ｃ ５Ｃ ５Ｃ５Ｃ５Ｃ５Ｃ５Ｃ５Ｃ５Ｃ ５Ｃ５Ｃ５Ｃ５Ｃ５Ｃ５Ｃ

７Ｃ７Ｃ ７Ｃ７Ｃ ７Ｃ７Ｃ ７Ｃ７Ｃ ７Ｃ７Ｃ

ＴＶ－１

（ＷＰ）４．０ｍ　支持３ヶ所

アンテナマスト　ＷＧＰ５０Ａ

ＢＳ・１１０°６００φ

Ｕ－２０ＥＬ（ＳＵＳ）

ＴＶアンテナ仕様

ＥＭ－Ｓ－７Ｃ－ＦＢ（ＰＦ２２）

ＥＭ－Ｓ－７Ｃ－ＦＢ（ＰＦ２２）

ＴＶ－３

ＥＭ－Ｓ－７Ｃ－ＦＢ～２（ＰＦ２８）

Ｃ　（ＦＥＰ４０）～２

防水スリーブ５０φ×２

（Ａ） （Ａ） （Ａ）
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（ＷＰ）

テレビ機器収容箱

防雨入線カバー

鋼板製　屋内壁露出型 

特記なき配管、配線は下記による

＊立上げ、引下げ、直天部分は保護管を使用すること

保護管（ＰＦ１６）ＥＭ－Ｓ－５Ｃ－ＦＢ
５Ｃ

７Ｃ
ＥＭ－Ｓ－７Ｃ－ＦＢ 保護管（ＰＦ２２）

７Ｃ
ＥＭ－Ｓ－７Ｃ－ＦＢ 保護管（ＰＦ２２）～２

７Ｃ
ＥＭ－Ｓ－７Ｃ－ＦＢ

７Ｃ
ＥＭ－Ｓ－７Ｃ－ＦＢ

７Ｃ
ＥＭ－Ｓ－７Ｃ－ＦＢ

７Ｃ
ＥＭ－Ｓ－７Ｃ－ＦＢ

保護管（ＰＦ２２）～３

保護管（ＰＦ２２）～４

保護管（ＰＦ２２）～５

保護管（ＰＦ２２）～６

直列ユニット Ｈ＝５００７５Ω　１端子　端末型（ＣＳ－７Ｆ－７Ｒ）

分配器

分配器 ４分配　（天井内設置）（点検口最寄り設置、木板に取付）

２分配　（天井内設置）（点検口最寄り設置、木板に取付）

記　号 名　　称 規　格　・　仕　様

電話用モジュラー

端子盤

保安器端子盤

ジョイントボックス

４芯　ＮＴＴ仕様　コンデンサー付　Ｈ＝５００

５０Ｌ＋１００Ｐ　鋼板製　屋内壁掛型 

１０Ｐ

カバープレート付Ｊ

Ｔ

特記なき配管、配線は下記による

ＥＭ－ＥＢＴ０．４－２Ｐ（ＰＦ１６）＋　　　　Ｃ　　（ＰＦ１６）

接地極埋設標

ケーブルラック Ｚ３５－Ａ，Ｗ＝３００

（＊）特記なき配線は系統図参照

２工区１工区

EXP.J

EXP.J

（Ａ）

（Ａ）

（Ａ）

　　Ｃ　（Ｅ３９）～４

ＴＫＥＥ０.５－１０Ｐ～２（Ｅ３１）～３

以後別図参照

５０φ×２防水スリーブ

（Ａ） （Ａ）
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（50K×16本）
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（＊）特記なき配線は系統図参照
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２
９

０
０

２
９

０
０

２
９

０
０

ピット

１Ｆ

２Ｆ

２Ｆ

系　 統　 図

記註

×６

×６

３

６

９

２

４

９

ＳＴ

３４

住戸部 共用部

７８

１１ １２
１５

住戸部 共用部

住戸部 共用部

Ｂ

Ｂ，Ｅ

ＡＡ，Ｅ

ＣＣ，Ｆ

ＣＣ，Ｇ

Ｇ

Ｈ

Ｉ

Ｆ
Ｉ

２

Ｂ

ＡＣ１００Ｖ ＥＤ

１

Ｄ，I

Ｆ ，Ｇ
Ｉ

Ｋ

×４

×４

×４

１ ２

４ ５

７ ８

１

３

５７ ８

ＳＴＳＴ

１ ２

共用部 住戸部 共用部

１

５ ６

９ １０
１３ １４ １６

共用部 住戸部

共用部 住戸部

Ｈ

Ｉ

Ｉ

ＣＣ

ＣＣ

ＣＣ

Ｄ

Ｄ
Ｅ

Ｃ，Ｅ
Ｉ

Ｃ，Ｅ
Ｉ

Ｂ，Ｃ×２
Ｅ，Ｆ，Ｇ
Ｉ×２

ＥＭ－ＨＰ　０．９－　３Ｐ

使用配管内訳

ＥＭ－ＨＰ　０．９－１０Ｐ

ＦＰ－Ｃ１．２－　２Ｃ

ＥＭ－ＨＰ　０．９－　５Ｐ

ＦＰ－Ｃ１．２－　２Ｃ

（ＰＦ２８）

（ＰＦ１６）

（ＰＦ１６）

（ＰＦ１６）

配管使用時

（ＰＦ２２）

ＥＭ－ＨＰ　１．２－　４Ｃ

ＥＭ－ＨＰ　１．２－　２Ｃ

（ＰＦ１６）

（ＰＦ１６）

記号

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｆ

Ｇ

ＥＭ－ＨＰ　１．２－　５Ｐ （ＰＦ２２）Ｈ

ＥＭ－ＨＰ　１．２－１０Ｐ （ＰＦ２８）

ＥＭ－ＨＰ　１．２－　３Ｐ （ＰＦ２２）

Ｄ

Ｅ

ＥＭ－ＨＰ　０．９－１０Ｐ （ＰＦ２８）

Ｉ

ＦＰ－Ｃ１．２－　２Ｃ （ＰＦ１６）Ｋ

ＥＭ－ＨＰ　１．２－　２Ｃ （ＰＦ１６）

ＥＭ－ＡＥ　０．９－　４Ｃ （ＰＦ１６）
Ｊ

　　　　２）表示方式　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３０

　　　　７）移信出力　　　　

　　　　　ｆ）汎用移信停止スイッチ（２個）

　　　　　ａ）定期試験機能

　　　　　ｅ）電源シャットダウン機能

　　　　　ｄ）履歴機能

　　　　　ｃ）誤操作防止機能

　　　　　ｂ）音声ガイダンス機能

　　　　６）機能　　　　

　　　　５）通話方式　　ジャック式

　　　　４）操作方式　　押釦スイッチ

　　　　３）主音響方式　音声警報、火災時スイープ音響

　　　　　　・予備　　　　　　　　６Ｌ

　　　　　　・火災代表灯、システム状態灯　他

　　　　　ｃ）付属諸警報表示部（６窓）

　　　　　ｂ）ＬＥＤ表示部

　　　　　　・７セグメントＬＥＤ×３桁（回線、エラーコード　他）

　　　　　ａ）地区表示部　火災・防排煙表示　　　回線　窓式

　　　　１）種別　Ｐ型１級複合受信機　蓄積式　埋込型

　１　　複合盤

　　　　　ｇ）増設移信ユニット（無電圧ａ接点×４０点×　ユニット）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　９

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１

　２　　

　３　　

　　　　　　・音声警報用起動信号　　　　　回線

　　　　住戸用感知器（ＤＣ１２Ｖ）は遠隔試験機能付きとする。

　　　　　　・警報区域火災代表信号　　　　回線

　　　　（遠隔試験機能付熱感知器の作動確認灯はリング光式とする。）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１

　　　　　　　　　　　　　　　　　　３０

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２

　　　　　・合計　　　　　　　　　　　　Ｌ

　　　　　・予備　　　　　　　　　　　　Ｌ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　９　　　　　・防火戸　　　　　　　　　　　Ｌ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　１６　　　　　・火災表示　　　　　　　　　　Ｌ

　　　　８）回線内訳

　　　　　・警備保障盤　　　　　火災代表　　　　点

　　　　　・電気錠制御盤　　　　火災代表　　　　点

　　　　　・エレベーター制御盤　火災代表　　　　点

　　　　　・屋内消火栓設備

　　　　　　　ポンプ運転・故障・呼水槽減水　　Ｌ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３

　　　　　音声警報装置連動用として、下記の信号を移信する。

　　　　地区音響は音声警報設備によるものとし、出火階・直上階鳴動方式とする。

　４

　７

　　　　前後１ｍ以上の鋼管施工とする。

　　　　配管配線の防火区画及び防火上主要な間仕切り壁の貫通処理は、

　　　　配線工事はＥＶ工事とする。

　　　　エレベーター工事とする。

　　　　・注意喚起シール（シール・貼り付け）

　６　　防火戸は直近の専用感知器と連動する。

　　　　ＥＶ煙感知器点検ボックスへのＥＶ停止用リミットスイッチの設置及び

　　　　（ＥＬＶ内のスピ－カ－は共用部分のスピ－カ－を同時鳴動させること。）

　５　　エレベーター用煙感知器の点検ボックスの設置において、以下の工事区分は

　　　　・エレベーター連動停止用スイッチ（スイッチ・取り付け・結線・試験）

ＥＭ－ＡＥ０．９－２Ｃ（ＰＦ１６）

ＥＭ－ＡＥ０．９－４Ｃ（ＰＦ１６）

　９　　　　特定共同住宅における総務省令４０号の規定によるものとする。

ＥＭ－ＨＰ１．２－２Ｃ（ＰＦ１６）

ＥＭ－ＨＰ０．９－２Ｃ（ＰＦ１６）

ＥＭ－ＡＥ０．９－２Ｃ（ＰＦ１６）

スピーカー

防排煙 ＥＭ－ＨＰ１．２－３Ｐ（ＰＦ１６）ＥＭ－ＨＰ１．２－３Ｃ（ＰＦ１６）

　８　　　　　特記なき配管配線は下記とする。

凡 例

称 備

盤合 註記参照

号記

　　　　Ａｈ　　　系統　予備電源内蔵　

考

　　　　　　　　　　　　　　（建築工事）

　　　　　　　　　　（エレベーター工事）

　　　　　　　　　　　　　　（建築工事）

消火栓組込型　　　　　　　　　　　収容

　　　　　　　　　　　　　　　　予防保全表示機能付・オムニビュー

　　　　　　　　　　　　　　　　予防保全表示機能付・オムニビュー

複

名

常非

声音

気電

ベレエ

備警

器機

型トッポス式電光

光電式スポット型

型トッポス式動差

型トッポス式温定

型トッポス式温定

感型トッポス式電光

差 式動 スポッ 型ト 感

式定温 スポッ 型ト 感

端終

終 端 共同住宅受信機用器

火消

フ ラ ッ ト 表

電 源 装 置 　　　６　　　　１

警 報

制錠

制ーター

障保

容収

動始栓

２種　露出型器知感

感知器 ２種　壁付用点検口

器知感 ２種

器知感 特種　防水型　　　　６０℃

感

２４Ｖ　ＬＥＤ示 灯

２０　　４０　装 置 　　局　　　Ｗ　埋込型

盤御

盤御

盤

箱

釦押

　　　　　　　　　　　　　防排煙連動用　予防保全表示機能付・オムニビュー

ＤＣ１２Ｖ　特種　防水露出型　６５℃

３種　露出型器知

知器
ＤＣ１２Ｖ　２種　露出型

オムニビュー・遠隔試験

知器
オムニビュー・遠隔試験

器 ＣＲＥ

１種　防爆型　　　　６０℃器知

共 同 住 宅 用 受 信 機

防火戸用　ラッチ式置装鎖閉動自

盤御制栓火消内屋 移報器　ポンプ始動用　表示灯用電源２Ａ

線配管配 天井いんぺい

露出線配管配

表戸 外 示 器

線配管配 床いんぺい

線配ルブーケ 天井いんぺい

線配管配 立上がり・素通し・引下げ

スクッボトンイョジ

ブーュチカリプ

し出きつ管配

ース ピ カ ー 天井埋込型　　　１Ｗ

ース ピ カ ー 壁掛露出型　　　１Ｗ

号番域区戒警 自火報用

号番域区戒警 自火報用（階段）

号番域区戒警 自火報用（エレベーター）

号番域区知報 音声警報用　（スピーカー）

防火戸用号番御制

グンチッィフグンリーシ コンパウンド詰め

中継器内蔵　　　　　

２工区１工区

Ｂ，Ｃ

（ケーブル通線は２期工事）

Ｂ

Ｅ

Ｅ
Ｅ

ＥＭ－ＨＰ１．２－２Ｃ（ＰＦ１６）

６

×６

ＥＸ

ース ピ カ ー 壁掛露出防滴型　１Ｗ

ース ピ カ ー

線界境域区戒警

防爆型ホーンスピーカー　１５Ｗ
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（ＰＦ１６）ＥＭ－ＡＥ　０．９－　４Ｃ

（ＰＦ１６）ＥＭ－ＨＰ　１．２－　２Ｃ

Ｋ （ＰＦ１６）ＦＰ－Ｃ１．２－　２Ｃ

Ｉ

（ＰＦ２８）ＥＭ－ＨＰ　０．９－１０Ｐ

Ｅ

Ｄ

（ＰＦ２２）ＥＭ－ＨＰ　１．２－　３Ｐ

（ＰＦ２８）ＥＭ－ＨＰ　１．２－１０Ｐ

Ｈ （ＰＦ２２）ＥＭ－ＨＰ　１．２－　５Ｐ

Ｇ

Ｆ

Ｃ

Ｂ

Ａ

記号

（ＰＦ１６）

（ＰＦ１６）

ＥＭ－ＨＰ　１．２－　２Ｃ

ＥＭ－ＨＰ　１．２－　４Ｃ

（ＰＦ２２）

配管使用時

（ＰＦ１６）

（ＰＦ１６）

（ＰＦ１６）

（ＰＦ２８）

ＦＰ－Ｃ１．２－　２Ｃ

ＥＭ－ＨＰ　０．９－　５Ｐ

ＦＰ－Ｃ１．２－　２Ｃ

ＥＭ－ＨＰ　０．９－１０Ｐ

使用配管内訳

ＥＭ－ＨＰ　０．９－　３Ｐ

２工区１工区

EXP.J

EXP.J

Ｉ
Ｅ
Ｃ

Ｉ

Ｉ
Ｆ，Ｇ
Ｂ，Ｃ

Ｇ
ＣＩ

Ｅ
Ｃ

Ｉ
Ｆ
Ｂ

Ｉ
Ｆ
Ｂ

Ｉ

Ｅ

Ｂ，Ｅ

Ｃ，Ｅ
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（50K×16本）
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