
令　和　７　年　度

網走市公共下水道 枝線管渠布設替工事（道道網走停車場線）

【⑤区間+⑥区間】

数 量 計 算 書

令　和　７　年　６　月

網　　走　　市



1.　数　量　集　計　表



　数　　量　　集　　計　　表
ﾚﾍﾞﾙ1工事区分 管路 ﾚﾍﾞﾙ2 工種 管渠工

ﾚﾍﾞﾙ3 ﾚﾍﾞﾙ4 ﾚﾍﾞﾙ5 積算用 数量計算 内訳数量表

種  別 細  目 規  格 単　 位 用単位 別　紙

管路土工 (管路掘削) BH山積0.13(平積0.10)m3 m3 m3 131.74 61.36 1.62 194.7

(管路埋戻) BH山積0.13(平積0.10)m3 m3 m3 115.35 49.65 1.17 166.2

(発生土処理) BH山積0.13(平積0.10)m3+2tDT m3 m3 29.92 18.46 0.32 48.7

管布設工 【労務】

硬質塩化ビニル管 VUφ250(RR) ｍ ｍ 38.6 27.7 66.3

マンホール削孔接続 φ300 t=120 箇所 箇所 2.0 2.0 4.0

【資材】

直管(片受) VUφ250(RR) L=4 000 本 本 10.0 9.0 19.0 材工共

直管(プレーンエンド) VUφ250 L=1 720 本 本 (1.0) (1.0) 残管使用

直管(プレーンエンド) VUφ250 L=680 本 本 (1.0) (1.0) 残管使用

管基礎工 砂基礎 人力施工 m3 m3 9.52 6.80 0.47 16.8

管路土留工 (建込簡易土留) 掘削深2.0m以下 掘削幅1.30m ｍ ｍ H＝2.0m 18.4 18.4

(建込簡易土留) 掘削深2.5m以下 掘削幅1.30m ｍ ｍ H＝2.4m 20.0 20.0

(建込簡易土留) 掘削深1.5m以下 掘削幅1.00m ｍ ｍ H＝1.5m 27.4 27.4

備　　考数　　量　　区　　分 合　計⑤区間 ⑥区間 取付管



　数　　量　　集　　計　　表
ﾚﾍﾞﾙ1工事区分 管路 ﾚﾍﾞﾙ2 工種 マンホール工

ﾚﾍﾞﾙ3 ﾚﾍﾞﾙ4 ﾚﾍﾞﾙ5 積算用 数量計算 内訳数量表

種  別 細  目 規  格 単　 位 用単位 別　紙

小型マンホール工 小型マンホール(塩化ビニル製) マンホール径300mm 箇所 箇所 起点および中間形式 マンホール深さ2m以下 本管径250mm 1.0 1.0

鋳鉄製防護蓋設置費有

小型マンホール(塩化ビニル製) マンホール径300mm 箇所 箇所 起点および中間形式 マンホール深さ2m超～3.5m以下 本管径250mm 2.0 2.0

鋳鉄製防護蓋設置費有

小型マンホール工小型マンホール(塩化ビニル製) マンホール径300mm 箇所 箇所 起点および中間形式 マンホール深さ2m以下 本管径250mm 4.0 4.0

鋳鉄製防護蓋設置費有

備　　考数　　量　　区　　分 合　計⑤区間 ⑥区間



　数　　量　　集　　計　　表
ﾚﾍﾞﾙ1工事区分 管路 ﾚﾍﾞﾙ2 工種 取付管およびます工

ﾚﾍﾞﾙ3 ﾚﾍﾞﾙ4 ﾚﾍﾞﾙ5 積算用 数量計算 内訳数量表

種  別 細  目 規  格 単　 位 用単位 別　紙

取付管布設工 【労務】

取付管布設工および支管取付工 箇所 箇所 取付管径100mm 取付管長3m未満 1.0 1.0 ⑤区間_No1

ます設置工 箇所 箇所 マンホール深さ1.5m以下 ます径200mm 鋳鉄製防護蓋設置費有 1.0 1.0 ⑤区間_No2

取付管布設工および支管取付工 箇所 箇所 取付管径100mm 取付管長3m未満 1.0 1.0 ⑤区間_No2

取付管布設工および支管取付工 箇所 箇所 取付管径100mm 取付管長3m未満 1.0 1.0 ⑥区間_No1

取付管布設工および支管取付工 箇所 箇所 取付管径150mm 取付管長3m未満 1.0 1.0 ⑥区間_No2

取付管布設工および支管取付工 箇所 箇所 取付管径150mm 取付管長3m未満 1.0 1.0 ⑥区間_No3

【資材】

90°自在支管 VUφ100(RR)用 φ300-100 個 個 1.0 1.0 ⑤区間_No1

90°自在支管 VUφ100(RR)用 φ250-100 個 個 1.0 1.0 ⑤区間_No2

直管(片受) VUφ100(RR)  取付管形L=800 本 本 L=640使用 1.0 1.0 ⑤区間_No2

30°自在曲管 VUφ100(RR)用 個 個 1.0 1.0 ⑤区間_No2

15°自在曲管 VUφ100(RR)用 個 個 1.0 1.0 ⑥区間_No1

異径ソケット φ150P-100R 個 個 1.0 1.0 ⑥区間_No1

直管(片受) VUφ100(RR)  取付管形L=800 本 本 L=480使用 1.0 1.0 ⑥区間_No1

60°自在曲管 VUφ150(RR)用 個 個 1.0 1.0 ⑥区間_No2

90°自在支管 VUφ150(RR)用 φ250-150 個 個 1.0 1.0 ⑥区間_No2

直管(片受) VUφ150(RR)  取付管形L=800 本 本 L=190使用 1.0 1.0 ⑥区間_No2

直管(プレーンエンド) VUφ150  L=340(残管使用) 本 本 (1.0) (1.0) ⑥区間_No2

直管(プレーンエンド) VUφ150  L=270(残管使用) 本 本 (1.0) (1.0) ⑥区間_No3

止水キャップ VUφ150(RR)用 個 個 1.0 1.0 ⑥区間_No3

取付管路土工 (管路掘削) m3 m3 0.85 0.77 1.62 本管土工に計上

(管路埋戻) m3 m3 機械投入埋戻し 0.64 0.53 1.17 〃

(発生土処理) m3 m3 0.14 0.18 0.32 〃

管基礎工 砂基礎 人力施工 m3 m3 0.19 0.28 0.47 〃

BH山積0.13(平積0.10)m3+2tDT

数　　量　　区　　分 合　計⑤区間 ⑥区間 備　　考

BH山積0.13(平積0.10)m3



　数　　量　　集　　計　　表
ﾚﾍﾞﾙ1工事区分 管路 ﾚﾍﾞﾙ2 工種 付帯工

ﾚﾍﾞﾙ3 ﾚﾍﾞﾙ4 ﾚﾍﾞﾙ5 積算用 数量計算 内訳数量表

種  別 細  目 規  格 単　 位 用単位 別　紙

構造物撤去工 インターロッキング撤去 厚さ6ｃｍ m2 m2 45.50 25.33 70.83

既設管撤去 HPφ250 ｍ ｍ 38.5 27.6 66.1

運搬処理工 ＡＳ舗装殻運搬 m3 m3 0.13 0.07 0.20

コンクリート塊運搬処理 無筋構造物 m3 m3 2.73 1.52 4.25 インターロッキング

(t) (t) (6.42 ) (3.57 ) (9.99 )

コンクリート塊運搬処理 鉄筋構造物 m3 m3 1.03 0.74 1.77 既設管・マンホール削孔

(t) (t) (2.57 ) (1.86 ) (4.43 )

ＡＳ舗装殻処分費 アスファルト殻 m3 m3 0.13 0.07 0.20

コン殻運搬処分費 無筋コンクリート受入費 m3 m3 2.73 1.52 4.25

鉄筋コンクリート受入費 m3 m3 1.03 0.74 1.77 既設管・マンホール削孔

備　　考数　　量　　区　　分 合　計⑤区間 ⑥区間


