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特記事項

※ 不可視部の構造等については、資料図等より想定したもの

 であることに留意すること。
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特記事項

※ 不可視部の構造等については、資料図等より想定したもの

 であることに留意すること。
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特記事項

※ 不可視部の構造等については、資料図等より想定したもの

 であることに留意すること。
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特記事項

※ 不可視部の構造等については、資料図等より想定したもの
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図面名

会社名

土工定規図

工事名

縮　尺

株式会社　北杜設計

令和 6 年 3 月

網　走　市　役　所

図面番号 5

作成年月

路線名 606　向陽ヶ丘18号通線

年　度

A1用紙 1: 50
A3用紙 1:100

土 工 定 規 図

(セミフラット形式)

土 工 定 規 図

(マウントアップ形式)

理論最大凍結深さ

設計CBR %

10年確率最大積雪深

舗装合計厚 Ho

交通区分

設計速度

構造種別 第4種第3級

N2交通

80 cm

1.00m 程度

3 %

115 cm

設  計  条  件

 堆雪スぺース

1.45m+6.00m+1.45m
歩道　車道　歩道

設計幅員

30 km/h

なし

土 工 定 規 図

(車輌乗入部)

土工定規図 S=1:100(A3)
S=1: 50(A1)

縁石詳細図 S=1:20(A3)
S=1:10(A1)

導　水　縁　石 導水縁石(変形b)

向陽ヶ丘18号通線道路改修工事

令　和　7　年　度
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導水縁石 導水縁石
導水縁石 導水縁石車道中央線 車道中央線

導水縁石 導水縁石車道中央線

C10

C10

R30

R70

基礎コンクリート

敷モルタル

基礎コンクリート

敷モルタル

現道(左右非対称) 改良(左右対称)

2%2%
2% 2%

2% 2%2% 2%

凍上抑制層　火　山　灰　　　　 t=46cm

下層路盤　　再生骨材0～40mm　　t=30cm

表　　層　　再生密粒度アスコン t= 4cm

凍上抑制層　火　山　灰　　　　 t=17cm

下層路盤　　再生骨材0～40mm　　t=10cm

表　　層　　再生細粒度アスコン t= 3cm

凍上抑制層　火　山　灰　　　　 t=17cm

下層路盤　　再生骨材0～40mm　　t=10cm

表　　層　　再生細粒度アスコン t= 3cm

凍上抑制層　火　山　灰　　　　 t=46cm

下層路盤　　再生骨材0～40mm　　t=30cm

表　　層　　再生密粒度アスコン t= 4cm

凍上抑制層　火　山　灰　　　　 t=17cm

下層路盤　　再生骨材0～40mm　　t=10cm

表　　層　　再生細粒度アスコン t= 3cm

凍上抑制層　火　山　灰　　　　 t=17cm

下層路盤　　再生骨材0～40mm　　t=10cm

表　　層　　再生細粒度アスコン t= 3cm

FH

(破線)

FH

(破線)

(変形b) (変形b)

2% 2%2% 2%

凍上抑制層　火　山　灰　　　　 t=46cm

下層路盤　　再生骨材0～40mm　　t=30cm

表　　層　　再生密粒度アスコン t= 4cm

凍上抑制層　火　山　灰　　　　 t=17cm

下層路盤　　再生骨材0～40mm　　t=10cm

表　　層　　再生細粒度アスコン t= 3cm

凍上抑制層　火　山　灰　　　　 t=17cm

下層路盤　　再生骨材0～40mm　　t=10cm

表　　層　　再生細粒度アスコン t= 3cm

FH

(破線)

　　　　　　　　　　　　　　 Σt=80cm

　　　　　　　　　　　　　　 Σt=80cm　　　　　　　　　　　　　　 Σt=80cm

C-1 C-1

特記事項

※ 現道の路盤構成は、想定したものである。

※ 土工定規図は、加重平均によるBH=0.14とした。
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特記事項

※ 道路施工端部は、既設に摺付けること。

※ 断面図の現況地物等は、前後の横断図からの想定である。
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図面名

会社名

交差点詳細図

工事名

縮　尺

向陽ヶ丘18号通線測量設計委託

株式会社　北杜設計

令和 6 年 3 月

網　走　市　役　所

図面番号 12

作成年月

路線名 606　向陽ヶ丘18号通線

年　度

A1用紙 1:100
A3用紙 1:200

交差点詳細図 S=1:200(A3)
S=1:100(A1)

平　面　図

側　面　図

断　面　図

縁石詳細図 S=1:20(A3)
S=1:10(A1)

導　水　縁　石 導水縁石(変形b)

土工定規図(参考図)

令　和　7　年　度
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特記事項

※ 道路施工端部は、既設に摺付けること。

※ 断面図の現況地物等は、前後の横断図からの想定である。
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図面名

会社名

終点詳細図

工事名

縮　尺

向陽ヶ丘18号通線測量設計委託

株式会社　北杜設計

令和 6 年 3 月

網　走　市　役　所

図面番号 13

作成年月

路線名 606　向陽ヶ丘18号通線

年　度

A1用紙 1:100
A3用紙 1:200

終点詳細図 S=1:200(A3)
S=1:100(A1)

平　面　図

側　面　図

断　面　図

 SP=179.20

縁石詳細図 S=1:20(A3)
S=1:10(A1)

車道用縁石Ⅰ型 Ⅰ型縁石(特殊変形b)

 SP=179.20

土工定規図(参考図)

令　和　7　年　度

令和7年度工事終点

令和7年度工事終点
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図面名

会社名

取付道路標準図

工事名

縮　尺

株式会社　北杜設計

令和 6 年 3 月

網　走　市　役　所

図面番号 14

作成年月

路線名 606　向陽ヶ丘18号通線

年　度

A1用紙 1: 50
A3用紙 1:100

取付道路標準図 S=1:100(A3)
S=1: 50(A1)

平　面　図

舗装タイプ 敷砂利タイプ

側　面　図

舗装タイプ 敷砂利タイプ

断　面　図

舗装タイプ 敷砂利タイプ

番号 測　点 タイプ 交差角θ 幅員W(m) 延長L(m) 備　考

L1 5.50 舗装 90-00-00 8.00 3.50 駐車場

取付道路一覧表(L側)

L2 47.00 敷砂利 90-00-00 6.00 5.00 駐車場

L3 58.90 舗装 90-00-00 3.40 1.00 半地下車庫

L4 64.10 舗装 90-00-00 6.60 4.70 駐車場

L5 80.90 舗装 90-00-00 5.60 2.00 駐車場

L6 106.90 敷砂利 90-00-00 5.00 1.00 車両通路

L7 156.40 敷砂利 90-00-00 5.00 1.00 車両通路

番号 測　点 タイプ 交差角θ 幅員W(m) 延長L(m) 備　考

R1 14.00 敷砂利 90-00-00 4.00 1.00 駐車場

取付道路一覧表(R側)

R2 18.60 敷砂利 90-00-00 1.00 5.00 人道通路

R3 28.90 敷砂利 90-00-00 3.00 1.50 車庫

R4 37.80 敷砂利 90-00-00 14.00 1.50 駐車場

R5 48.30 敷砂利 90-00-00 2.00 4.00 人道通路

R6 57.70 敷砂利 90-00-00 3.00 1.00 車庫

R7 62.50 舗装 79-00-00 2.50 3.00 人道通路

R8 69.70 舗装 90-00-00 6.00 1.00 駐車場

R9 120.60 舗装 90-00-00 7.70 1.80 駐車場、車庫

R10 130.70 敷砂利 90-00-00 5.00 4.00 駐車場

R11 148.50 舗装 90-00-00 11.00 4.00 車両通路

地　番 地　番
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縦　断　図 V=1:20,H=1:100(A3)
V=1:10,H=1: 50(A1)

向陽ヶ丘18号通線道路改修工事

令　和　7　年　度
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特記事項

※ 取付道路の位置及び構造等については、地先に確認を行い

 適宜調整すること。 

※ 取付道路のタイプは、現況の舗装状況によるものである。

※ 歩道部の横断勾配は、最大5%程度以下とすること。また、

 標準値2%以外とした場合は、歩道の縦断勾配が5%以下となる

 ように摺付けること。図中の摺付区間は参考図である。

※ 取付道路の勾配は最大10%程度以下が望ましいが、現地の

 状況等によりやむを得ない場合は、現況見合いとすること。
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