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港町地区船入澗

図示 m：ﾒｰﾄﾙ

網　走　市

縮　　尺

設計年月日 組　　数

単　　位

年 　 度

工 事 名

図面名称

図面番号令和7年度 １
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凡　　例

物揚場(船入澗)(-2.0m)平面図　S=1/500

令和7年度施工箇所

令和8年度以降施工箇所

施工延長L=10.0ｍ
令和7年度施工箇所
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縁金物

安全用梯子(タラップ)

係船曲柱50kN型防舷材V型150H×1500L

アスファルト舗装

安全用梯子(タラップ)

排水管巻き立てコンクリート

ガードレールGr-C-2B型

防舷材V型150H×1500L

車止め



港町地区船入澗

図示 m：ﾒｰﾄﾙ

網　走　市

縮　　尺

設計年月日 組　　数

単　　位

年 　 度

工 事 名

図面名称

図面番号

平面縦断面図

令和7年度 ２

-2.0m物揚場付帯施設改修工事

設計対象区間　既設船入澗-2.0m物揚場 L=190.13m

上部工打設間隔

係船環・曲柱設置間隔

防舷材設置間隔

F

F

G

G

係船環30kN型

中割石(30～300kg/個)

隅角部

中割石(30～300kg/個)

プレパックドコンクリート

設計対象区間　既設船入澗-2.0m物揚場 L=190.13m

上部工打設間隔

防舷材設置間隔

係船曲柱設置間隔

既設船入澗-4.0m物揚場
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4.52防舷材設置間隔 37@2.00=74.001.52

1.00

R7撤去・新設

舗装コンクリート撤去・As復旧舗装撤去・As復旧
4.7m×4.2ｍ＝19.7ｍ２ 8.6m×4.2ｍ＝36.1ｍ２

縦断面図　H=1/400　V=1/100　単位：m平面図　S=1/400　単位：ｍ

平 面 縦 断 面 図

縦断面図　H=1/400　V=1/100　単位：m
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L.W.L ±0.00

H.W.L  +1.40

M.L.W.L +0.40

令和6年度施工箇所

凡　　例

令和7年度施工箇所

令和8年度以降施工箇所

撤去・新設
係船曲柱50kN型

安全用梯子(タラップ)

防舷材V型150H×1500L縁金物 上部コンクリート

撤去・新設
上部コンクリート 安全用梯子(タラップ)防舷材V型150H×1500L 係船曲柱50kN型縁金物 係船環30kN型

R7撤去・新設 R7撤去・新設 R7撤去・新設

R7既設プレパックドコンクリート一部撤去
R7撤去・新設 R7撤去・新設 R7撤去・新設 R7撤去・新設R7水中コンクリート打設

水質汚濁防止膜
全周20.0ｍ

(敷鉄板)1.5ｍ×6ｍ×6枚＝54ｍ２
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港町地区船入澗

図示 m：ﾒｰﾄﾙ

網　走　市

縮　　尺

設計年月日 組　　数

単　　位

年 　 度

工 事 名

図面名称

図面番号

標準断面図

令和7年度 ３

-2.0m物揚場付帯施設改修工事

裏込石

中割石(30～300kg/個)

中割石(30～300kg/個)

F-F断面

(C部)

1:
1

0.80 4.20

10.00

2.00

2.00

0.40 0.300.30

1.00

5.00

0.30

0.90

0.300.300.30

0.35 0.35

1.50 1.00

【改修箇所】

上部工（改修10ｍ／全長168ｍ）
本体工（改修10ｍ／全長168ｍ）
縁金物（改修10ｍ／全長146ｍ）
車止め（改修0ｍ／全長52ｍ）
防舷材（改修5基／全基72基）
係船柱（改修0基／全基9基）
係船環（改修1基／全基9基）

S=1/60物揚場(船入澗)(-2.0m)標準断面図

凡　例

令和7年度実施個所

L.W.L  ±0.00

H.W.L   +1.40

水中コンクリート打設

既設プレパックド

コンクリート

既設プレパックド

コンクリート

既設プレパックド

コンクリート

上側埋込40cm、下側埋込27cm

防舷材V型150H×1500L撤去・新設

縁金物撤去・新設

上部コンクリート撤去・新設

係船環30kN型撤去・新設

裏込石掘削・埋戻し

防砂シート

差筋D19(SD345)，L=67cm

既設プレパックドコンクリート一部撤去

差筋D16(SD345)，L=60cm

既設上部コンクリート

舗装コンクリート撤去・一時復旧 t=0.20m（As部ｔ＝0.03ｍ）
切込砕石撤去・新設 　　　　t=0.25m（As部t=0.25+0.17m)

掘削＝2.032ｍ２(仮舗装部）
掘削＝1.472ｍ２(コンクリート舗装部）

※下側埋込には薬液定着アンカー使用

上・下埋込各30cm
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港町地区船入澗

図示 m：ﾒｰﾄﾙ

網　走　市

上部工詳細図

-2.0m物揚場付帯施設改修工事

縮　　尺

設計年月日 組　　数

単　　位

年 　 度

工 事 名

図面名称

図面番号 ４令和7年度

係船環30kN型

既設船入澗-4.0m物揚場

Ｃ部 80.04

1
0
.
0
0

舗装コンクリート

設計対象区間　既設船入澗-2.0m物揚場 L=190.13m
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5.00
1.52

防舷材設置間隔 37@2.00=74.00

2.02

4.52

5.02 10.00 2@5.00=10.00 10.00 2@5.00=10.00 3@10.00=30.00 5.02

上部工打設間隔

係船環・曲柱設置間隔

防舷材設置間隔

1.00

Ｂ部
79.98

Ｃ
部
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.
0
4

10.0

取付部
20.01

Ａ部
10.10

既設船入澗-2.0m物揚場L=190.09m

　

袖護岸
23.00

Ｃ部 80.04隅角部

設計対象区間　既設船入澗-2.0m物揚場 L=190.13m

2.02 上部工打設間隔

防舷材設置間隔

係船環・曲柱設置間隔

Bo5
5.00

Nc8

5.00

Bo4

5.00

Nc8

5.00

Bo4
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Nc8
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5.00

Bo4

5.00

Bo4

5.00

Bo4

5.00

Nc8

5.00

Bo4

5.00Nc7
3.02

5.023@10.00=30.002@5.00=10.0010.002@5.00=10.0010.005.02

4.52防舷材設置間隔 37@2.00=74.001.52

1.00

KEY PLAN

陸 側

海 側

平面図　S=1/400　

縦断面図　H=1/400　V=1/100

上部工詳細図　単位：ｍ

L.W.L ±0.00

H.W.L  +1.40

M.L.W.L +0.40

安全用梯子(タラップ)

防舷材V型150H×1500L 係船曲柱50kN型縁金物

上部コンクリート 安全用梯子(タラップ)防舷材V型150H×1500L 係船曲柱50kN縁金物 係船環30kN型
型

+1.00

+1.70

-0.10



+1.70

+1.00

0.80

L.W.L  ±0.00

H.W.L   +1.40

E-E断面

(C部)

上部コンクリート撤去・新設

1.00

-0.10

0.30

差筋D16(SD345)，L=60cm

0.90

差筋D19(SD345)，L=67cm

上側埋込40cm、下側埋込27cm 0.30

0.300.30

0.35 0.35

※下側埋込には薬液定着アンカー使用

上・下埋込各30cm

+1.70

+1.00

0.80

L.W.L  ±0.00

H.W.L   +1.40

F-F断面

(C部・曲柱設置部)

上部コンクリート撤去・新設

1.00

-0.10

差筋D16(SD345)，L=60cm

差筋D19(SD345)，L=107cm

上側埋込80cm、下側埋込27cm
※下側埋込には薬液定着アンカー使用

上・下埋込各30cm

0.30 0.35 0.35

0.90

0.30

0.300.30

港町地区船入澗

図示 m：ﾒｰﾄﾙ

網　走　市

差筋配置図

縮　　尺

設計年月日 組　　数

単　　位

年 　 度

工 事 名

図面名称

図面番号

-2.0m物揚場付帯施設改修工事

５令和7年度

Ｂ部
79.98

Ｃ
部
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.
0
4

10.0

取付部
20.01

Ａ部
10.10

既設船入澗-2.0m物揚場L=190.09m

　

袖護岸
23.00

Ｃ部 80.04隅角部

設計対象区間　既設船入澗-2.0m物揚場 L=190.13m

2.02 上部工打設間隔

Bo5

5.00

Nc8

5.00

Bo4
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Bo4
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Nc7

3.02

0.51 2@1.00
=2.00

0.51 0.50

4@1.00
=4.00

0.50 0.50

4@1.00
=4.00

0.50 0.50

4@1.00
=4.00

0.50 0.50

4@1.00
=4.00

0.50 0.50

4@1.00
=4.00

0.50 0.50

4@1.00
=4.00

0.50 0.50

4@1.00
=4.00

0.50 0.50

4@1.00
=4.00

0.50 0.50

4@1.00
=4.00

0.50 0.50

4@1.00
=4.00

0.50 0.50

4@1.00
=4.00

0.50 0.50

4@1.00
=4.00

0.50 0.50

4@1.00
=4.00

0.50 0.50

4@1.00
=4.00

0.50 0.50

4@1.00
=4.00

0.50

D16×600 D16×600 D16×600 D16×600D16×600 D16×600 D16×600 D16×600 D16×600 D16×600 D16×600 D16×600 D16×600 D16×600 D16×600 D16×600

差筋間隔

0.76

1.50
0.76

1.25

2.50

1.25

1.25

2.50

1.25

1.25

2.50

1.25

1.25

2.50

1.25

1.25

2.50

1.25

1.15

2.60

1.25

1.25

2.50

1.25

1.15

2.60

1.25

1.25

2.50

1.25

1.25

2.50

1.25

1.25

2.50

1.25

1.25

2.50

1.25

1.25

2.50

1.25

1.25

2.50

1.25

1.25

2.50

1.25

※1 ※1

※1.既設プレパックドコンクリートの目地から近いため、差筋位置は現地合わせにて離れを確保すること

E

E

F

F

D19×670 D19×670 D19×670 D19×670 D19×670 D19×670 D19×670 D19×670 D19×670 D19×670 D19×670 D19×670 D19×670 D19×670 D19×670 D19×1070

標準断面図　S=1/80

KEY PLAN

陸 側

海 側

縦断面図　H=1/400　V=1/100

差筋配置図　単位：ｍ(参考図)

L.W.L ±0.00

H.W.L  +1.40

M.L.W.L +0.40

+1.00

+1.70

-0.10



縮　　尺

設計年月日 組　　数

単　　位

年 　 度

工 事 名

図面名称

図面番号

2.5

0.
36

港町地区船入澗

図示 m：ﾒｰﾄﾙ

網　走　市

-2.0m物揚場付帯施設改修工事

裏埋工横断図

6令和7年度

1:
1

※裏込工

裏埋工横断図　C部

H.W.L   +1.40

防砂シート

2.860m

+1.70

+1.00

1:0.286

裏込石投入

裏込石均し±20cm

3.480m防砂シート敷設

0.72m2



上部工配筋図(タイプ：Bo4) S=1/50 
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上部工配筋図(タイプ:Bo4)
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撤去詳細図

令和7年度

0.9ｍ×5箇所＝4.5ｍ

上部：コア穿孔φ100

1.1ｍ×84本＝92.4ｍ

本体：陸上コア穿孔φ150
上部：ワイヤーソウ（水中）

本体：ワイヤーソウ（水中）

上部：ワイヤーソウ（水中）：10ｍ×0.9ｍ＝9ｍ２
本体：ワイヤーソウ（水中）L=10.0ｍ×0.9ｍ＝9ｍ２

0.7ｍ×0.9ｍ×5箇所＝3.15ｍ２

1.1ｍ×0.9ｍ×5箇所＝4.95ｍ２

本体：水中コア穿孔φ150（吊孔）

0.9ｍ×4本＝3.6ｍ

本体：水中コア穿孔φ100

0.9ｍ×5本＝4.5ｍ

撤　去　詳　細　図
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弛み防止の為、溶接止めするよう願います。 
注記：取付ボルトは、使用中に弛むおそれがありますので、定期的に増し締めをするか、

取付図

材　　質部　番

２

１

３

名　　　　称 備　　　　考数　量

１ １５０Ｈ×１５００Ｌゴム,ＳＳ４００ＳＶ－Ｒ型防舷材

ＳＵＳ３０４

４ ６アンカーソケット

ボルト Ｍ１８×５０Ｌ

ＳＵＳ３０４ Ｍ１８×１６０Ｌ

ＳＵＳ３０４ Ｍ１８Ｌワッシャー ６

６

防舷材一般図(参考図)

防舷材一般図(参考図)

港町地区船入澗
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-2.0m物揚場付帯施設改修工事

9令和7年度



4
20
0
（

復
旧

幅
）

13300（コンクリート舗装撤去延長・舗装復旧延長）
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図面名称
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網　走　市

-2.0m物揚場付帯施設改修工事
港町地区船入澗

撤去箇所詳細図

図面番号 １０

単　　位

組　　数

m：ﾒｰﾄﾙ

図示

1/160

令和7年度

大型土嚢12袋

土嚢図面


